MO blo l Ga te _ Ml- dl- GSM kapunyité hibajel bemenettel,

2 relés kimenettel, 200 telefonszamra

A MobilGate-Midi egy olyan GSM modul, mely ajtok, kapuk, garazskapuk, sorompodk, parkold
oszlopok tavkapcsolasra és tavmikodtetésére alkalmas. 1 db zaré kontaktusra aktivalodd bemenete
van, mely alkalmas hibajel, vészcsengd, bejarati csengd, stb. atjeleztetésére. Kimenete 2 db kisaramu,
egyaramkords relés kimenet. Az 1-es szamu kisaramu relés kimenet a programozasnak megfeleléen
max. 200 dedikalt felhasznalé szdmara ad jogosultsagot egy-egy rahivassal, racsengetéssel ingyenes
tavmiikodtetésre, hivoszam felismerésen alapulva. A maximum 200 telefonszdm felismerése 200
jogosultsagot is jelent a névvel €s hivoszammal felprogramozott 200 felhasznalé szamara. A 2-es relé
barki altal tdvmiikddtethetd hivoszdmtol, hivoszdm kijelzéstdl fliggetleniil, ha valaki ismeri a modulban

levéd SIM kartya hivoszamat. A rahivassal miikodtetett relé
kimenetek beallithatok monosatbil allapotra, (kapcsoltatas utan
valamennyi 1d6 elteltével automatikusan kikapcsol) vagy
bistabil allapotra is (amikor a bekapcsolast és kikapcsolast
kiilon paranccsal kell végeztetni). A tetszOleges celu altalanos
bemenetek felhasznalhatok pl. kapu hibajel, jelz6csengd,
altalanos jelzés, stb. SMS-ben tovabbitdsara. A bemenet valtoz-
asairol az arra kijelolt szerviz telefonszdm a felprogramozéasnak
megfeleld tartalmi SMS-ben értestil, illetve mindenféle esemény
ugyanugy a szerveren az adott daitumhoz tartozo file-ben is meg
fog jelenni.

MobilGate - Midi  Unified

8 GSM Gate Controlier

for
200 users

Common

Dedicated

i - Tépfesziiltsége ipari tartomanyd, 10-40Vdc egyenfesziiltség
S = ) min. 500mA terhelhetdséggel, vagy 10-24Vac valtofesziiltség
szintén min. 500mA terhelhetdséggel. A szolgaltato feldl jovo
SMS-eket a beadllitdsnak megfelelden adott telefonszamra
tovabbitja, illetve bedllitott életjel kiildési funkcioval iizeme
folyamatosan ellendrizhetd.

A modul kétféle kivitelben késziil, sziirke dobozban beépitett kétnormas antennaval, vagy fekete
dobozban RG-174-es, SMA csatlakozos kiilsé magnestalpas antennaval. A MobilGate-Midi a csalad
kozépso tagja. A MobilGate-Mini hasonlo paraméterekkel 50 felhasznalo szamara tervezett modul. A

csalad jelenleg legnagyobb tagja a MobilGate-Max on-
line modul szintén 200 felhasznalé szdmara tervezett

késziilék, de az eseményeket GPRS kapcsolaton keresz- MobilGate - Midi ~ vniied
til fel tudja kiildeni egy tetszdleges szerverre, ahol az S G

adatok letarolodnak. A letarolt adatok a késobbiekben g

biztonsagi vagy munkaidd nyilvantartd szoftver adatba- ]

zisat és alapjat is képezhetik. Common

Dedicated

A Unified néven futd ingyenes miikodtetd wseasofthu
szoftveriink és annak teljes leirasa a weblapunkrol, a
www.seasoft.hu -rol szabadon letolthet6. Minden tijabb
termékiink csak szadmitdégéprél, a modul MicroUSB
csatlakozoikon keresztiil, szabvanyos MicroUSB kabe-
len keresztiil programozhaté fel. A MobilGate-Midi
szolgaltato fliggetlen GSM modullal, el6fizetéses vagy
felt61tés nanoSIM kartyaval egyarant miikodik.
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2. A modul iizembe helyezése:

A MobilGate-Midi kapunyito tizembe helyezési tennivaloit az alabbi sorrendben kell elvégezni:
El6szor a SIM kartyarol a PIN kodot feltétleniil le kell venni, majd még a kézi telefonban ellendrizni

2 kell, hogy a kartya alkalmas-e SMS kiildésére. Uj feltolté kartyak esetén
ellenérizni kell, engedélyezett-e az SMS kiildés funkcio. (szolgdltatok dltal
kiadott feltolto kartyakon lévio pénzisszeg lebeszélheto, SMS kiil-dés csak
ujabb ratoltés utin engedélyezett). Minden hivdsdtiranyitast, és nem
fogadott hivas esetére a szolgaltato altal inditott mem fogadott hivas SMS
kiildését is le kell tiltatni ! Feltolto kartyakon ellendrizni kell a szolgaltato
telefonos automata iigyfélszolgdlatan, hogy a kartyan be van-e¢ kapcsolva a
hivoszam kijelzés halozati szolgaltatasa. (Kézi mobil-telefon meniijében ez
nem ellendrizhetd ) A hangpostdra atiranyitast hasonloan le kell tilatni.

3 AnanoSIM Kkartyat helyes pozicioban a kartyatartojaba be kell csusztatni.

4 Sorkapcsait polaritas helyesen be kell kotni, és fesziiltség ala kell helyezni,
majd meg kell varni, amig a modul a ledek allapotabol jol megitélhetden
feljelentkezik a hdlozatra és csak zolden villog.

5 A www.seasoft.hu weblaprdl le kell tolteni a Unified nevii ingyenes univerzalis letolté szoftveriinket. A
modul letoltd szoftverét a szamitdogépre kiilon telepiteni nem sziikséges, az futtathaté merevlemezrol,
pendrive-rol, CD-r6l egyarant. A GateLogger ingyenes szerver szoftveriink szintén innen tolthetd le.

6 A Unified letolt6 szoftvert el kell inditani, majd egyik USB portjan keresztiil
csatlakoztatni kell MobilGate-Midi modult a szamitogéphez.

7 Csatlakoztatds utan a szoftver felismeri a késziilék a késziilék tipusat, és
ellendrzésképpen megjeleniti a képét, bekditését. Betoltodi a gydri bedllitds,
melyeket javasoltan csak atirni célszerii a helyes szintatktika érdekében.

8 Célszerii a MobilGate-Midi modult lekérdeztetni (be- és kimenetek, tapfe-

sziltség, térerd, szolgaltatd). Letoltés utan a GSM modult elészor le kell
valasztani az USB portrol, majd le kell valasztani a tapfesziiltségrol is.

9 A modult ismét tap ala kell helyezni, és azt minden funkciéjaban le kell
probailni ! Ujrainditaskor mar a felprogramozasnak megfeleléen mitkddni.

3. LED diodak jelentése:

A Mobilgate-Midi el6lapjan a fels6 LED a modul allapotjelzéje, az alsé két LED pedig a relés
kimenetek allapotat mutatja. Az allapotjelzé LED a kovetkezoként viselkedik:

- Sarga (folytonos) Tapfesziiltség raadas utan kb. 10mp-ig folyamatosan sargan vilagit. Ezalatt a GSM
modul inicializalja magat, szolgaltatot keres, feljelentkezik, és ennek megfeleléen a
LED sargan villog a folyamatnak megfeleléen 1-5-ig. Kb. 40mp utdn megszlinik a
sarga villogas, atvalt zoldre.
- Heartbit (térerd villogas) A z6l1d villogas jellege utal a térerdre. Ha adott id6 alatt kevesebbszer villan fel,
akkor, a térer6 kicsi, ha az adott id6 alatt tobbszor is felvillan, akkor a térerd
megfeleld:

1 villanas, sziinet - kicsi térerd, néha leszakadhat a haldzatrdl, érdemes athelyezni
2 villanas, sziinet - gyenge térerd, és néha tjraindulhat, ami kb.30 mp tizemkiesés
3 villanas, sziinet - kdzepes térerd, a modul stabilan {izemképes
4 villanas, sziinet - erds térerd, a modul stabilan tizemképes
5 villanas, sziinet - maximalis térerd

- Sarga (pulzald) A modul kommunkacidja kozben villog, kapcsolatban van a felhasznaloval, SMS-t
kiild vagy fogad, vagy éppen a felhasznal6 hivja a késziiléket, vagy a GPRS iizem-
modjaban adatot tovabbit a szerver felé.
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- Piros (gyors villogas) A GSM modul nem talalt szolgaltatot, kicsi a térerd, vagy hibas az antenna. El6for-
dulhat, hogy a SIM kartya nem megfeleld, nem tizemkész, nem rendelkezik voice
(hang tizemmod) jogosultsaggal, esetleg a PIN kod nincs levéve rola.

4. A modul bekotése:

A Mobilgate-Max és a MobilGate-Midi késziilékek hardvere azonos, bekotésiik is azonos, csak

a miikodtetd szoftveriikben térnek el egymastol. A /~ T Ir————_——
modul piros szinti sorkapcsain 10-35Vdc egyen-,
vagy 10-24Vac valtofesziiltséget, és tetszOleges = S\ anenna caatlakosd

polaritdssal minimum 500mA-es terhelhetoségi
tapfesziiltséget igényel. A kontaktusos (pl. hibajel,
jelzé bemenet) OV fesziiltség hatasara, azaz a
bemenet foldre (nullara) kotésével kapcsolhato. Ha
az SMS bemenete open kollektorosan vezérelt,
akkor tilos 5V-nal magasabb fesziiltségre
felhuzni! Mindkét relés kimenete egy-egy Kkis-
aramu egyaramkoros No tipusu, és terhelhetdségiik
maximum 48V és 1A.

Teszt nyomogomb
USB csatlakozd

MobilGate
A MobilGate-Midi zavarvédett, de fesziiltség www.seasoft.hu

a bemenetére nem kapcsolhatdo. Bemenetét kap-
csolhatja kontaktus, kapcsolo, jelfogd, relé, reed-
relé kis atmeneti ellenallassal, pergésmentesen. SIM
kartya foglalata kisméretli, szabvanyos nanoSIM,
¢s MicroUSB csatlakoz6jan keresztiil programoz- A .
hat6 fel, tolthetd le, olvastathato fel a szamitogépre No1 C1 |No2 C2|mp Gna| Power ®
a modul aktualis beallitasa, és minden beleirt imenorek U Tl
felhasznal6i paramétere. \_ Bemenet )

4. Felprogramozasa szamitogéprol:

# 5eaSoft Unified Downloader Software. i o ] 1
File Eszkoz Help v1.24
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A MobilGate - Midi GSM modul felprogramozhatd, letdlthetd a Unified néven futd univerzalis
letoltd szoftveriinkkel, annak MicroUSB portjan keresztiil. A fesziiltség ala helyezett késziiléket
csatlakoztatva egy USB portra a Windows XP, Windows-7, Windows-8 ¢s Windows-10 oprendszer
automatikusan felismerik a késziiléket. A szoftver a teljes MobilSwitch / MobilArm / MobilGate &l-
talunk gyartott csaladot €s elemeit felismeri és kezeli. Az eszkozt csatlakoztatva a szoftver felismeri a

—Allapot
Dim. 1/35 Térerd

—Allapot —
“ | Device 1/47 Térerd
Mersion
Carrier ~ Iviobilgate-Max
Signal 255
= T-MobileH
I
B db
= Bemenet
e
| | Kimenat
N e— e —
(E— ﬂ 5
== ) . 2+ Mobil A g == Bemenet
o e MobilGate - Max  GSM kapunyits bekitése m
Kimenet 1 .
Kimenet 2
Modul statusz 1
Tapfeszultseg 13.7 v

modul tipusat, melynek képe megjelenik a szoftverben a monitoron is. A héalozatra felcsatlakozott
modul allapota, a ki- €s bemenetek, a GSM térerd, stb. lekérdezhetd az -re
kattintassal. A szoftverben a felhasznaloi beallitdsokat értelemszertien, a memoria helyek szakmailag
értelmezheto kitoltésével kell beallitani. Javasolt a mezdk gyari értékének (csak) atirdsa, a helyes
szintaktika megtartdsa érdekében. Az elsd telefonszam kitoltése kotelezd, a tovabbi 199 db telefon-
szam kitoltése opciondlis, ott barmennyi kitoltott és kitdltetlen mez6 maradhat. A telefonszdmnal 1évo
pipak segitségével bejelolhetd, hogy melyik telefonszdm melyik bemenet valtozasarél kapjon SMS
értesitést a megfeleld memoriahelyeknek megfelelden. A programozaskor a memoria tdbla minden
mez8jéhez alul magyarazo szoveg tartozik segitségképpen. Ugyelni kell a mezdk helyes kitdltésére,
mindenképp keriilendd ékezetes betiik, specidlis karakterek hasznalata. A telefonszamokat mindig
nemzetkozi formdtumban kell beirni. A megszerkesztett adatok elmenthetdk file-ba a késdbbi ellen-
Orizhetdség vagy modosithatosag érdekében.

5. A MobilGate-Midi modul felprogramozasa SMS-ekkel:

A MobilGate-Midi panel minden memoriahelye tavolrol SMS-ben is atprogramozhat6. A modul
minden rakiildott SMS parancsot egy valasz SMS kiildésével nyugtaz. A lehetséges SMS parancsok ¢és
valaszaik a kovetkezok:

- Lekérdezé SMS parancs: #2*
Valasz: MobilGate-Midi Ver:1.23 T-MobileH Rssi:4 Ubat:13.0V A:1, 00:10:00 Hibajel bemenet:0 Nagykapu:0 Kiskapu:0

ahol: Ver.: 1.23 - firmware neve
T-MobileH - a szolgalattd neve
Rssi:4 - a térerd értéke
Ubat:13.0V - a tapfesziiltség értéke
A:l - a modul aktiv(1) vagy passziv (0)
00:10:00 - letiltasi id6 riasztas utan
Hibajel bemenet - bemenet allapota
Nagykapu - 1-es kimenet allapota
Kiskapu - 2-es kimenet allapota

www.seasofthu - www.mobil-control.eu M: (+36) 30 255 7688 T: (+36) 62 406405 F: (+36) 62 405969



No. Memoriahely funkcidja

Gyari tartalom

Felhasznaloi tartalom

001 |SMS kozpont szama 36309888000
002 |Max elkiildott SMS-ek szama 2 ora alatt 5
003 |Modul neve Nagykapu vezérlé

004 | SMS jelzések bekapcsolas parancsa

Bemenet aktiv

005 |SMS jelzések kikapcsolas parancsa

Bemenet passziv

011 |Kimeneti relé iddzitése 00:00:05
020 |Bemenet neve Kapu hibajel
021 | Uzenet bekapcsolaskor Hiba beallt

022 | Uzenet kikapcsolaskor

Hiba elmult

023 |Bemenet jelzések értesitési telefonszama

36 30 111 1111

024 | Szerviz jelzések értesitési telefonszama 36 20 888 8888
025 |Idegen hivas (nem dedikalt) jelzésének telefonszama 36 70 555 5555
026 | SMS-sel programoz6 Mester telefonszam 36 70 666 6666
030 |1-es kimenet neve Nagykapu

031 | 1-es kimenet bekapcsolas parancs

Szezam tarulj

032 | 1-es kimenet kikapcsolas parancs

Szazam zarj

033 |2-es kimenet neve

Kiskapu

034 | 2-es kimenet bekapcsolas parancs

Magnes zar be

035 | 2-es kimenet kikapcsolas parancs

Magnes zar Ki

037 |Ismeretlen szam SMS szovege

Ismeretlen szam:

038 |Nem dedikalt hivasakor teendé:

Y

500 | A modul tipusa

MobilGate-Midi

Nem szerkesztheto !

501 |A szoftver verzidja 1.28 Nem szerkesztheto !
502 |Térer6 statusz iizenet 4 Nem szerkesztheto !
503 |Szolgaltaté neve T-Mobile-H Nem szerkesztheto !
506 |Bemenet statusza 0 Nem szerkesztheto !
508 |Kimenet-1 statusza 0 Nem szerkesztheto !
509 |Kimenet-2 statusza 0 Nem szerkesztheto !
510 |Tapfesziiltség értéke statusza 13.0 Nem szerkesztheto !

- Kimenet allité parancs

(pl.: 1-es kimenet bekapcsolasa, 031 memoriahely)

Szezam tarulj

Vélasz SMS: MobilSwitch-Midi Ver:1.23 T-MobileH Rssi:4 Ubat:13.0V A:1, 00:10:00 Hibajel:0 Nagykapu:1 Kiskapu:0

ahol: Nagykapu:1 vagyis a nagykapu kinyilt

Figyelem ! A Kkésziilék csak akkor fogja az SMS-ben kiadott parancsot végrehajtani, ha a parancs
betiirél betiire pontosan megegyezik a memoriaban megadott és felvett paranccsal! Ha a
kiildott SMS nem felel meg a parancs SMS -nek sem, akkor a modul nem fogja végrehaj-
tani azt, de tovabbitani fogja a konfiguracioban megadott (024-as memoriahely)

telefonszamra.

- Memoriahely atprogramozasa SMS-ben:
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ahol: 020 - memoriahely, mely tartalma atirodik az SMS-sel

Kapu hibajel - a régi memoria tartalom
Kapu kulso nyomogomb - az ij memoria tartalom

- Memériatartalom lekérdezése SMS-ben: *020#2*
valasz: *(034#Magnes zar be*
ahol: 034 - memoriahely, mely tartalmat kiolvastuk az SMS-sel

Magnes zar be - az aktualis memoria tartalom

6. Egyéb tudnivalok és SIM beallitasok:

Tekintettel a késziilek rendeltetésére, felépitésére, a GSM hdldzatok, valamint a GSM alapt
hang- ¢s SMS alapt iizemmodjanak sajatossagaira, a modul iizembehelyezése és miikodtetése néhany
tovabbi megjegyz€st €s kiegészitést igényel:

A modul tetszoleges nanoSIM kartyaval lizemeltetheto.

b A modul a szolgaltatotol vagy mashonnan érkezé SMS-eket tovabbitja a 020-as memoriahelyen
bejeldlt telefonszamokra, igy a feltdltékartya esetén a szolgdltato altal kiildott egyenleget is. A
SIM kartya teljes leiiriilése utin a készulék (latszolag) miikodoképes, de kommunikalni mar
nem tud, s alkalmazasa esetén a kartya egyenlegét ajanlott rendszeresen figyelemmel kisérni !

c A MobilGate-Midi GSM tavkapcsolora a szolgaltato egy-egy SMS-t kiildhet, mely feltolto-kartya
esetén tajékoztat a kartya egyenlegrél. A modul minden bejové idegen SMS-t tovabbit a
konfiguracidban megadott telefonszdmra, ha az 1étezik, és ha az a funkcid be is volt allitva a
konfiguracioban.

d A MobilGate-Midi GSM tavkapcsolo a szamitdgéprol vald levalasztas utan mindig Gjraindul, igy
a letoltést kovetden a késziilék kb. 30-40 mp, azaz az ipari GSM modul halézatra torténd
feljelentkezése utan lesz ismét tizemképes.

e A nanoSIM kartyarol a PIN koédot (bekapcsolaskor a PIN kod kérést) le kell venni, mivel a
MobilGate-Midi modul késziilékei csak PIN kod nélkiili nanoSIM kartyaval mikddnek !

f Feltoltokartya esetében a szolgaltatd onmkiszolgdlo iigyfélszolgdalatin engedélyezni kell a SIM
kartya hivoszam elkiildését (SMS és hivasos riasztas esetén igy tudjuk, hogy a modul hivott).

g Feltolto és elofizetéses kartya esetén is a hivdsatiranyitdst, az SMS kiildést a szam foglaltsaga és
a nem elérhetdsége esetére, és a hangpostdt is egyarant le kell tiltani !

8. Specifikaciok:

Tapfesziiltség tartomanya: 10 - 35 Vde Frekvenciasav: 900/1800MHz
Tapfesziiltség tartomanya: 10 - 24 Vac Kommunikacio: SMS, voice
Aramfelvétel behuzott relékkel: 58 mA Bemeneti fesz. a bemeneten: +6 V max.
Aramfelvétel elengedett relékkel: 27 mA Antenna csatl.: SMA
Max. aramfelvétel: 185 mA Uzemi hémérséklet -30...+70 C

Doboz magassaga antenna nélkiil: 78 mm

Doboz magassaga bot antennaval: 110 mm

Magnestalpas antenna magassaga: 110 mm

Doboz szélessége rogzito fiilekkel: 77 mm

Doboz szélessége rogzito fiil nélkiil: 57 mm

Doboz vastagsaga: 21 mm

www.seasofthu - www.mobil-control.eu M: (+36) 30 255 7688 T: (+36) 62 406405 F: (+36) 62 405969



9. Panel és bekotése:

f MobilGate - Max panel elrendezése \

—— SMA antenna csatlakozo
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Teszt nyomogomb
USB csatlakozé

MobilGate
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