MO blo l Ga te _ Mlonlo GSM kapunyito relés kimenettel,

50 felhasznaloi telefonszamra

A MobilGate-Mini egy olyan GSM modul, mely ajtok, kapuk, garazskapuk, sorompok, parkolo
oszlopok tavkapcsolasra ¢és tavmikodtetésére alkalmas. Kimenete kisarami, egyaramkords relés
kimenet. A kisairamu relés kimenete a programozasnak megfelelden max. 50 dedikalt felhasznalé
szamara ad jogosultsagot egy-egy rahivassal, racsengetéssel ingyenes tavmikodtetésre, hivoszam
felismerésen alapulva. A maximum 50 telefonszam felismerése 50 jogosultsagot jelent névvel és hivo-

hivészammal felprogramozott 50 felhasznalé szamara. A
rahivassal mikddtetett relé kimenet beallithatd monosatbil
allapotra, (kapcsoltatas utan valamennyi id6 elteltével auto-
matikusan kikapcsol) vagy bistabil allapotra is (amikor a
bekapcsolast és kikapcsolast kiilon paranccsal kell végeztetni).
A tetszoleges célu altalanos bemenetek felhasznalhatok pl.
kapu hibajel, jelzOcsengd, altalanos jelzés, stb. SMS-ben
tovabbitasara.

" MobilGate - Mini

GSM Gate Controller

Unified

Tapfesziiltsége ipari tartomanyu, 10-40Vdc egyenfesziiltség
min. 500mA terhelhetdséggel, vagy 10-24Vac valtofesziiltség
szintén min. S00mA terhelhetdséggel. A szolgaltato feldl jovo
SMS-eket a bedllitasnak megfeleléen adott telefonszamra
tovabbitja, illetve beallitott életjel kiildési funkcioval ilizeme
folyamatosan ellendrizhet6. A modul kétféle kivitelben késziil,
szirke dobozban beépitett kétnormas antennaval, vagy
fekete dobozban RG-174-es, SMA csatlakozoval szerelt kiilsé
magnestalpas antennaval. A MobilGate-Mini a csalad legki-
sebb tagja, a MobilGate-Midi modul 200 felhasznal6 szamara

or
30 users

Relay

www.seasoft.hu

alkalmas. A csalad jelenleg legnagyobb tagja a MobilGate-Max online modul szintén 200 felhasznalé

szamara tervezett késziilék, de ez a késziilék
az eseményeket GPRS kapcsolaton keresztiil
fel tudja kiildeni egy tetszéleges szerverre,
ahol az adatok letarol6dnak. A letarolt adatok
a késObbiekben biztonsagi vagy munkaidd
nyilvantartd szoftver adatbazisat és alapjat is
képezhetik.

A Unified néven futd ingyenes mikodteto
szoftveriink és annak teljes leirasa a web-
lapunkrol, a www.seasoft.hu -rdl szabadon
letolthetd. Minden Gjabb termékiink csak sza-
mitdgéprol, a modul MicroUSB csatlako-
zoikon keresztiil, szabvanyos MicroUSB
kabelen keresztiil programozhaté fel. A
MobilGate-Mini szolgaltatoé fiiggetlen GSM
modullal, el6fizetéses és feltoltds nanoSIM
kartyaval egyarant mikodik.
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2. A modul iizembe helyezése:

A MobilGate-Mini kapunyitd lizembe helyezési tennivaloit az alabbi sorrendben kell elvégezni:
1 Eloszor a SIM kartyarol a PIN kodot feltétleniil le kell venni, majd még a kézi telefonban ellendrizni

2 kell, hogy a kartya alkalmas-e SMS kiildésére. Uj feltolté kartyak esetén
ellenérizni kell, engedélyezett-e az SMS kiildés funkcio. (szolgdltatok dltal
kiadott feltolto kartydakon lévd pénzosszeg lebeszélheto, SMS kiil-dés csak
ujabb ratoltés utin engedélyezett). Minden hivdsdtiranyitast, és nem
fogadott hivas esetére a szolgaltato altal inditott mem fogadott hivas SMS
kiildését is le kell tiltatni ! Feltolto kartyakon ellendrizni kell a szolgaltato
telefonos automata iigyfélszolgdlatan, hogy a kartyan be van-e¢ kapcsolva a
hivoszam kijelzés halozati szolgaltatasa. (Kézi mobil-telefon meniijében ez
nem ellendrizhetd ) A hangpostdra atiranyitast hasonloan le kell tilatni.

3 AnanoSIM Kkartyat helyes pozicioban a kartyatartojaba be kell csusztatni.

4 Sorkapcsait polaritas helyesen be kell kotni, és fesziiltség ala kell helyezni,
majd meg kell varni, amig a modul a ledek allapotabol jol megitélhetden
feljelentkezik a hdlozatra és csak zolden villog.

5 A https://ww.seasoft.hu weblaprol le kell tolteni a Unified nevii ingyenes univerzalis letdltd szoftveriinket.
A modul letolté szoftverét a szamitdgépre kiilon telepiteni nem sziikséges, az futtathaté merevlemezrol,
pendrive-rol, és CD-r6l egyarant.

6 A Unified letolt6 szoftvert el kell inditani, majd egyik USB portjan keresztiil
csatlakoztatni kell MobilGate-Mini modult a szamitogéphez.

7 Csatlakoztatds utan a szoftver felismeri a késziilék a késziilék tipusat, és
ellendrzésképpen megjeleniti a képét, bekditését. Betoltodi a gydri bedllitds, |
melyeket javasoltan csak atirni célszerii a helyes szintatktika érdekében.

8 Célszerii a MobilGate-Mini modult lekérdeztetni (be- és kimenetek, tapfe-

sziltség, térerd, szolgaltatd). Letoltés utan a GSM modult elészor le kell
valasztani az USB portrol, majd le kell valasztani a tapfesziiltségrol is.

9 A modult ismét tap ala kell helyezni, és azt minden funkciéjaban le kell
probailni ! Ujrainditaskor mar a felprogramozasnak megfeleléen mitkddni.

3. LED diodak jelentése:

A Mobilgate-Mini el6lapjan a fels6 LED a modul allapotjelzéje, az alsé két LED pedig a relés
kimenetek allapotat mutatja. Az allapotjelzé LED a kovetkezoként viselkedik:

- Sarga (folytonos) Tapfesziiltség raadas utan kb. 10mp-ig folyamatosan sargan vilagit. Ezalatt a GSM
modul inicializalja magat, szolgaltatot keres, feljelentkezik, és ennek megfeleléen a
LED sargan villog a folyamatnak megfeleléen 1-5-ig. Kb. 40mp utdn megszlinik a
sarga villogas, atvalt zoldre.

- Heartbit (térerd villogas) A z6ld villogas jellege utal a térerdére. Ha adott id6 alatt kevesebbszer villan fel,
akkor, a térer6 kicsi, ha az adott id6 alatt tobbszor is felvillan, akkor a térerd
megfeleld:

1 villanas, sziinet - kicsi térerd, néha leszakadhat a haldzatrdl, érdemes athelyezni
2 villanas, sziinet - gyenge térerd, és néha Ujraindulhat, ami kb.30 mp tizemkiesés
3 villanas, sziinet - kdzepes térerd, a modul stabilan {izemképes
4 villanas, sziinet - erds térerd, a modul stabilan tizemképes
5 villanas, sziinet - maximalis térerd

- Sarga (pulzald) A modul kommunkacidja kozben villog, kapcsolatban van a felhasznaloval, SMS-t
kiild vagy fogad, vagy éppen a felhasznal6 hivja a késziiléket, vagy a GPRS iizem-
modjaban adatot tovabbit a szerver felé.
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- Piros (gyors villogas) A GSM modul nem talalt szolgaltatot, kicsi a térerd, vagy hibas az antenna. El6for-
dulhat, hogy a SIM kartya nem megfeleld, nem tizemkész, nem rendelkezik voice
(hang tizemmod) jogosultsaggal, esetleg a PIN kod nincs levéve rola.

4. A modul bekotése:

A Mobilgate-Max, a MobilGate-Midi és a MobilGate-Mini késziilékek hardvere azonos méretii

dobozban keriiltek elhelyezésre, raépitett bels6, vagy
kiils6 magnestalpas antennaval szerelten.A modulok
belsd hardveres tartalma, és azok bekdtése is nagy-
jabol hasonléan torténik, valdjaban csak miikodtetod
szoftveriikben térnek el egymastol.

A modul piros sorkapcsain 10-40Vdc egyen-, vagy
10-24Vac valtofesziiltséget, és tetszoleges polaritassal
minimum 500mA-es terhelhetdségli tapfesziiltséget
igényel. Relés kimenete kisfesziiltségli és kisaramu
egyaramkords No tipusu relé, és terhelhetdsége max.
48V és 1A.

A MobilGate-Mini zavarvédett, de fesziiltség a
bemenetére nem kapcsolhaté. SIM kartya foglalata
szabvanyos nanoSIM, és MicroUSB csatlakozdjan
keresztiil programozhat6 fel, tolthetd le, olvastathatd
fel a szamitégépre a modul aktualis beallitasa, ¢és
minden beleirt felhasznaldoi paramétere az erre kifej-
lesztett Unified letolto szoftver segitségével.

4. Felprogramozasa szamitogéprol:

® Seasoft Unified Downloader Software - O 5 [l 3
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A MobilGate - Mini GSM modul felprogramozhat6, letdlthetd a Unified néven futd univerzalis
letoltd szoftveriinkkel, annak MicroUSB portjan keresztiil. A fesziiltség ala helyezett késziiléket
csatlakoztatva egy USB portra a Windows XP, Windows-7, Windows-8 ¢s Windows-10 oprendszer
automatikusan felismeri a késziiléket. A letoltd a MobilSwitch / MobilArm / MobilGate / MobilTherm
altalunk gyartott csalddot és elemeit felismeri és kezeli. Az eszkozt csatlakoztatva a szoftver felismeri a
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modul tipusat, melynek képe megjelenik a szoftverben a monitoron is. A héalozatra felcsatlakozott
modul allapota, a ki- és bemenetek, a GSM térerd, stb. lekérdezhetd az -re
kattintassal. A szoftverben a felhasznaloi beallitdsokat értelemszertien, a memoria helyek szakmailag
értelmezheto kitoltésével kell beallitani. Javasolt a mezdk gyari értékének (csak) atirdsa, a helyes
szintaktika megtartasa érdekében. Az elsé telefonszam kitoltése kotelezd, a tovabbi 49 db telefonszam
kitoltése opcionalis, ott barmennyi kitoltott és kitoltetlen mezd maradhat. A telefonszamnal 1évo pipak
segitségével bejelolhetd, hogy melyik telefonszam melyik bemenet valtozasarol kapjon SMS értesitést a
megfeleld memoriahelyeknek megfeleléen. A programozaskor a memoria tabla minden mezdjéhez alul
magyarazd szoveg tartozik segitségképpen. Ugyelni kell a mezék helyes kitdltésére, mindenképp
keriilend0 ékezetes betiik, specidalis karakterek hasznédlata. A telefonszamokat mindig nemzetkozi
formatumban kell beirni. A megszerkesztett adatok elmenthetdk file-ba a késObbi ellen-Orizhetdség
vagy modosithatdsag érdekében.

5. A MobilGate-Mini modul felprogramozisa SMS-ekkel:

A MobilGate-Mini panel minden memoriahelye tavolr6l SMS-ben is atprogramozhatd. A
modul minden rakiildott SMS parancsot egy valasz SMS kiildésével nyugtdz. A lehetséges SMS
parancsok ¢és valaszaik a kovetkezok:

- Lekérdezé SMS parancs: #2*
Valasz: MobilGate-Mini Ver:1.23 T-MobileH Rssi:4 Ubat:13.0V A:1, 00:10:00 Nagykapu:0

ahol: Ver.: 1.23 - firmware neve
T-MobileH - a szolgalattd neve
Rssi:4 - a térerd értéke
Ubat:13.0V - a tapfesziiltség értéke
A:l - a modul aktiv(1) vagy passziv (0)
00:10:00 - letiltasi 1d6 riasztas utan
Nagykapu - 1-es kimenet allapota
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6. A MobilGate Mini memoria Kiosztasa

No. Memoriahely funkcidja Gyari tartalom Felhasznaloi tartalom
001 |SMS kozpont szama 36309888000

002 |Max elkiildott SMS-ek szama 2 6ra alatt 5

003 |Modul neve Nagykapu vezérlé

004 | SMS jelzések bekapcsolas parancsa Bemenet aktiv

005 | SMS jelzések kikapcsolas parancsa Bemenet passziv

011 |Kimeneti relé iddzitése 00:00:05

024 |Szerviz jelzések értesitési telefonszama 36 20 888 8888

025 |Idegen hivas (nem dedikalt) jelzésének telefonszama 36 70 555 5555

026 |SMS-sel programozé Mester telefonszam 36 70 666 6666

030 |Kimenet neve Nagykapu

031 |Kimenet bekapcsolas parancs Szezam tarulj

032 |Kimenet kikapcsolas parancs Szazam zarj

037 |Ismeretlen szam SMS szdvege Ismeretlen szam:

038 |Nem dedikalt hivasakor teend6: Y

500 | A modul tipusa MobilGate-Mini Nem szerkesztheto !
501 |A szoftver verzidja 1.28 Nem szerkesztheto !
502 |Térer6 statusz iizenet 4 Nem szerkesztheto !
503 |Szolgaltaté neve T-Mobile-H Nem szerkesztheto !
508 |Kimenet statusza 0 Nem szerkesztheto !
510 |Tapfesziiltség értéke statusza 13.0 Nem szerkesztheto !

- Kimenet allité parancs

Szezam tarulj

(pl.: 1-es kimenet bekapcsolasa, 031 memoriahely)

Vélasz SMS: MobilSwitch-Mini Ver:1.23 T-MobileH Rssi:4 Ubat:13.0V A:1, 00:10:00 Nagykapu:1
ahol: Nagykapu:1 vagyis a nagykapu kinyilt

Figyelem ! A késziilék csak akkor fogja az SMS-ben kiadott parancsot végrehajtani, ha a parancs
betiirél betiire pontosan megegyezik a memoriaban megadott és felvett paranccsal! Ha a
kiildott SMS nem felel meg a parancs SMS -nek sem, akkor a modul nem fogja végrehaj-
tani azt, de tovabbitani fogja a konfiguracioban megadott (024-as memoriahely)
telefonszamra.

- Memoriahely atprogramozasa SMS-ben: *011#00:00:10*

ahol: 011 - memoriahely, mely tartalma a relé id6zitését jelenti.
Az 1d6zités atirodik az SMS-sel 10 masodpercre.
00:00:05 - a régi memoria tartalom
00:00:10 - az 0j memoria tartalom
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- Memoriatartalom lekérdezése SMS-ben: *030#?*

valasz: *(030#Nagykapu*

ahol: 030 - memoriahely, mely tartalmat kiolvastuk az SMS-sel
Nagykapu - az aktualis memoria tartalom

7. Egyéb tudnivalok és SIM beallitasok:

Tekintettel a késziilek rendeltetésére, felépitésére, a GSM hdldzatok, valamint a GSM alapt
hang- ¢s SMS alapt iizemmodjanak sajatossagaira, a modul iizembehelyezése és miikodtetése néhany
tovabbi megjegyz¢€st €s kiegészitést igényel:

A modul tetszdleges nanoSIM kartyaval lizemeltetheto.

b A modul a szolgaltatotol vagy mashonnan érkezé SMS-eket tovabbitja a 020-as memoriahelyen
bejeldlt telefonszamokra, igy a feltdltékartya esetén a szolgdltato altal kiildott egyenleget is. A
SIM kartya teljes leiiriilése utin a készulék (latszolag) miikodoképes, de kommunikalni mar
nem tud, s alkalmazasa esetén a kartya egyenlegét ajanlott rendszeresen figyelemmel kisérni !

c A MobilGate-Mini GSM tavkapcsolora a szolgaltato egy-egy SMS-t kiildhet, mely felt6lt6-
kartya esetén tajékoztat a kartya egyenlegrol. A modul minden bejovo idegen SMS-t tovabbit a
konfiguracidban megadott telefonszdmra, ha az 1étezik, és ha az a funkcid be is volt allitva a
konfiguracioban.

d A MobilGate-Mini GSM tavkapcsold a szamitogéprol valo levalasztas utan mindig Gjraindul, igy
a letoltést kovetden a késziilék kb. 30-40 mp, azaz az ipari GSM modul halézatra torténd
feljelentkezése utan lesz ismét tizemképes.

e A nanoSIM kartyarol a PIN koédot (bekapcsolaskor a PIN kod kérést) le kell venni, mivel a
MobilGate-Mini modul késziilékei csak PIN kod nélkiili nanoSIM kartyaval mikodnek !

f Feltoltokartya esetében a szolgaltatd onmkiszolgdlo iigyfélszolgdalatin engedélyezni kell a SIM
kartya hivoszam elkiildését (SMS és hivasos riasztas esetén igy tudjuk, hogy a modul hivott).

g Feltolto és elofizetéses kartya esetén is a hivdsatiranyitdst, az SMS kiildést a szam foglaltsaga és
a nem elérhetdsége esetére, és a hangpostdt is egyarant le kell tiltani !

8. Specifikaciok:

Tapfesziiltség tartomanya: 10 -40 Vdc Frekvenciasav: 900/1800MHz
Tapfesziiltség tartomanya: 10 - 24 Vac Kommunikacio: SMS, voice
Aramfelvétel behuzott relével: 50 mA Antenna csatl.: SMA
Aramfelvétel elengedett relével: 20 mA Uzemi homérséklet -30...+70 C
Max. aramfelvétel: 178 mA

Doboz magassaga antenna nélkiil: 78 mm

Doboz magassaga bot antennaval: 110 mm

Magnestalpas antenna magassaga: 110 mm

Doboz szélessége rogzito fiilekkel: 77 mm

Doboz szélessége rogzito fiil nélkiil: 57 mm

Doboz vastagsaga: 21 mm
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9. Panel és bekotése:
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