MobilSwitch - Nano-C Altalanos céli DIN sines ipari GSM taviranyito és

tavjelzo kontaktus bemenettel és relés kimenettel

A MobilSwitch-Nano-C tavjelzésre és tavmiikodtetésre fejlesztett DIN sines altalanos céla ipari GSM
tavjelzo és tavkapcsoléo modul. Bemenete fesziiltségmentes kontaktusra aktivalodik, és egyaramkoros relés
kimenete van. Sajat szoftverével laptoprol vagy asztali szamitogéprél programozhatd, és letolthetd. A
modul a felhasznalot a bemenet valtozéasair6l az altala programozott SMS-ben és rahivassal értesiti.
Opciondlisan beallithaté nyugtazas funkcidja is van. Az elore felprogramozott tartalmi SMS-sel, vagy
hivészam felisme-résen alapuld ingyenes racsengetéssel a relé tavkapcsolhatd. Bedllithatdé monosatbil
allapot, (kapcsoltatas utan valamennyi id6 elteltével automatikusan kikapcsol) vagy a relé bistabil allapota is
(amikor a bekapcsolast és kikapcsolast kiilon paranccsal kell végeztetni) egyarant. A MobilSwitch-Nano-C
maximum 4 telefonszamra programozhaté fel. Onalld GSM tavijelzd és taviranyitd egységként, altaldnos céla
ipari és otthoni felhasz-nalasra, igy pl. biztonsagtechnikai tavjelz6 ¢és tavmikodtetd eszkozként is
hasznalhato. Tapfesziiltsége ipari tartomanyt, 10-35V egyenfesziiltség minimum S00mA terhelhetdséggel. A
szolgaltatotol érkezo SMS-eket a beallitasnak megfeleléen adott telefonszamra tovabbitja, illetve beallitott
életjel kiildési funkcioval a miikddése folyamatosan ellendrizhetd. A modul alapallapotban kisméretii
derékszogli antennaval szerelt, de rendelhetdé hozzd max. 3m-es RG-174-es SMA csatlakozds kiilso
magnestalpas antennaval.

1. A MobilSwitch-Nano-C mukodése:

A modul kikapcsolds utan is megtartja
minden programozott paraméterét. Szolgal-
tatdi kimaradds vagy haldzati zavar esetén
rovid idore kikapcsolja, és visszakapcsolja a
késziiléket, visszajelentkezteti a haldzatra,
lizemképes allapotba hozza. A modul DIN
sines kivitelben fliggetlen GSM-mel és SMA
antenna aljzattal szerelt, igy antennija
| konnyen cserélhetd. Ingyenes milkddtetd
szoftver és annak leirdsa weblapunkrol,
www.seasoft.hu -r6l tolthetd le. A GSM
modul a szamitogéphez egy microUSB csat-
lakozon keresztiil csatlakoztathatd, és ezen
at konfiguralhat6. A MobilSwitch-Nano-C

szolgaltato-fliggetlen ipari GSM modullal, elofizetéses és feltoltés PIN kod nélkiili nanoSIM kartyaval
muikddik. A MobilSwitch-Nano-C a MobilSwitch C sines csalad legkisebb tagja. Két kimenets és 2 bemenets
verzidja a MobilSwitch-Micro-C készilék, szintén kétféle antennaval szallitva.

SeaSoft kft. www.seasoft.hu www.mobil-control.eu T: (62) 406-405 M: (+36) 30 255 7688 F: (62) 405-969



2.

1

2.

A modul iizembe helyezése:

A MobilSwitch-Nano-C GSM pagert lizembe helyezési tennivaldit az alabbi sorrendben kell elvégezni:

Elészor a SIM kartyarol a PIN kodot feltétleniil le kell venni, majd még a kézi telefonban ellenérizni kell, hogy

a kartya alkalmas-e SMS kiildésére. Uj feltoltés (prepaid) kartydk esetén
ellendrizni Kell, hogy engedélyezett-e az SMS kiildés funkcio. (szolgdltatok
dltal kiadott feltolté kdrtyakon lévo keret csak lebeszélheté, az SMS
kiildés csak ujabb rdtoltés utdin engedélyezett). Mindenféle hivds
dtirdanyitdst, és a nem fogadott hivas esetére a szolgaltaté altal inditott nem
Jogadott hivds SMS kiildését is le kell tiltatni !

Feltolté kartyakon ellendrizni kell a szolgaltato telefonos automata iigyfél-
szolgalatan, hogy a kartyan be van-e kapcsolva a hivészam kijelzés halézati
szolgaltatasa. (Kézi mobiltelefon meniijében ez nem ellendrizheto !)

A nanoSIM Kkartyat a helyes poziciohan a modul hatuljan 1évé kartya-
tartdjaba Kell becstsztatni a képeken lathato modon.

Sorkapcsait tapfesziiltség- és polaritas helyesen be kell bekétni, és fesziiltség
ala helyezni, majd meg kell varni, amig a modul a ledek allapotabdl jol
megitélhetden feljelentkezik a hdlozatra és ritmusosan (csak) zolden villog.

A telepit6 CD-rél, vagy a www.seasoft.hu weblapunkrdl le kell tolteni a
modul szoftverét. A modul letdltd szoftverét a szamitdgépre kiilon telepiteni
nem sziikséges, az futtathatdé merevlemezrél, pendrive-rol, CD-r6l egyarant.

A Unified szoftvert el kell inditani, majd az USB portjan keresztiil csatla-
koztatni kell MobilSwitch-Nano-C modult laptop-, vagy asztali sz. géphez.

A racsatlakoztatas utan a szoftver fel fogja ismerni a késziilékcsaladot és a
késziilék pontos tipusat, és ellendrzésképpen megjeleniti annak képét és
bekotését. A szoftverbe betoltédnek a gydri bedllitasok, melyeket javasoltan
csak atirni célszer(i a helyes szintatktika érdekében.

Célszerii a szoftverbdl a modult lekérdeztetni (bemenetek, kimenetek, tap-
fesziiltség, térerd, szolgaltatd, stb) mely mutatja, hogy a GSM haldzaton
van-e. Letoltés utan a GSM modult eldszor le kell valasztani az USB portrol,
majd le kell valasztani a tapfesziiltségrol is.

Végiil a Kkésziiléket ismét tapfesziiltség ala kell helyezni, és minden
funkcidjaban le kell probdlni ! Az 0jboli bekapcsolaskor a modul mar a
felprogramozasnak megfeleléen fog miikkddni.

LED diodak jelentése:

- Sarga (folytonos) Tapfesziiltség raadas utan kb. 10mp-ig folyamatosan sargan vilagit. Ezalatt a GSM modul ini-

cializalja magat, szolgaltatot keres, feljelentkezik, és ennek megfeleléen a LED sargan villog
a folyamatnak megfelelen 1-5-ig. Kb. 40mp utan megsziinik a sarga villogas, atvalt zoldre.

Heartbit (térerd villogas) A z06ld villogas jellege utal a térerdre. Ha adott id6 alatt kevesebbszer villan fel, akkor, a téred
kicsi, ha az adott id6 alatt tobbszor is felvillan, akkor a téreré megfeleld:

1 villanas, sziinet - gyenge térerd, idénként leszakadhat a halézatrol, érdemes athelyezni
2 villanas, sziinet - gyenge térerd, igy néha Gjraindulhat, ami kb.30 mp lizemkiesés

3 villanas, sziinet - kdzepes térerd, a modul stabilan izemképes

4 villanas, sziinet - erds térerd, a modul stabilan iizemképes

5 villanas, sziinet - maximalis térerd

- Sarga (pulzald) A modul kommunkacidja kozben vilagit, kapcsolatban van a felhasznaloval, SMS-t kiild-

fogad, vagy éppen a felhasznald hivja a késziiléket.

- Piros (gyors villogas) A GSM modul nem talalt szolgaltatot, kicsi a térerd, vagy hibas az antenna. Eléfordulhat,

hogy a SIM kartya nem megfeleld, nem iizemkész, nem rendelkezik voice (hang izemmad)
jogosultsaggal, esetleg a PIN kod nincs levéve rola.
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3. A modul bekotése:

A modul piros sorkapcsain +10-30V tapfesziiltséget igényel, forditott polaritas ellen védett, €s min.
500mA-es terhelhetdségli tapot igényel. A kontaktusos bemenete 0V fesziiltség hatasara, azaz a bemenet le-

hazva foldre (nullara) kapcsolasaval kapcsolha- [ MobilSwitch - Nano - C

tok. Ha bemenet open kollektorosan vezerelt, | oy, o0 5onees 2 Nano- SIM

akkor azt kiilso fesziiltségre felhuizni tilos ! A e Raks ot
relé nagyfesziiltségli, nagyarama kisarama, -
egyaramkorés No-Com-Nc tipusia. A relé
mindhdrom érintkezdje ki vezetve. Terhelheto-
sége maximum 230V, drama pedig 6A lehet. A
MobilSwitch-Nano-C modul bemenete zavar-
védett, de kiilsd fesziiltség ra nem kapcsolhato.
A bemenetét kapcsolgathatja  kontaktus,
kapcsolo, jelfogo, relé, reed-relé, és lehetdség
szerint kis 4tmeneti ellenallassal, pergés (prell)
mentesen. A SIM kértya foglalat nanoSIM, és
microUSB csatlakozon keresztiil programoz- R
hato fel, olvastathatd ki szamitogépre a modul
beallitasa, ¢s minden programozott paramétere. r

4. Felprogramozasa szamitogéprol:

A MobilSwitch - Nano-C GSM modul felprogramozhato, letolthetd a Unified néven futd univerzalis
¢s ingyenes letoltd szoftverlinkkel, annak microUSB portjan keresztiil. A fesziiltség ala helyezett késziiléket
csatlakoztatva egy USB portra a Windows XP, Windows-7, Windows-8 vagy Windows-10 operacios rend-
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szerek automatikusan felismerik a késziiléket. A szoftver a teljes MobilSwitch / MobilArm / MobilGate
csalad elemeit felismeri €s kezeli. Az eszkozt racsatlakoztatva a szoftver megkeresi és felismeri a modul
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tipusat, melynek képe megjelenik a szoftverben a monitoron is. A halozatra felcsatlakozott modul allapota, a
ki- és bemenetek, a GSM térerd, stb. lekérdezhetd az -re kattintassal.. Javasolt a mezOk
gyari értékének (csak) atirasa, a helyes szintaktika megtartasa érdekében. A 020-as memoria helyen allithato
be, a szolgaltatoi vagy barmely beérkezd (pl. reklam) SMS melyik szamra tovabbitédjon. Az elsd telefonszdm
kitoltése kotelezd, a tovabbi 7 db telefonszam kitoltése opciondlis, ott barmennyi kitoltott €s kitoltetlen mezd
maradhat. A telefonszdmnal 1&vo pipak segitségével bejelolhetd, hogy melyik telefonszam kapjon SMS érte-
sitést a bemenet valtozasarol a 016-t61 019-ig 1évé memoriahelyeknek megfelelden. A programozaskor a
memoria tabla minden mez8jéhez alul magyarazo szdveg tartozik. Ugyelni kell a mezék helyes kitoltésére,
mindenképpen keriiljiikk az ékezetes betiik, specialis karakterek hasznalatat! Szoftverben a telefonszdmokat
nemzetkozi formatumban kell beirni. A szerkesztett adatok elmenthetdk file-ba a mddosithatosag érdekében.

A szolgdltatd SMS kbzpont szamat plusz (+) jel utdn az orszag eldhivdval egyiitt, azaz nemzetkdz
formatumban kell beirni,
Azide beirt telefonszdm nem lehet 16 karakternél hosszabb,

[Mincs megnyitott &,

Az adatok a modulba letolthetdk, feltolthetok. Az adatletoltés, és felolvasés sikeres voltat egy-egy
felugro ablak jelzi. A sikertelen le- vagy feltoltés, vagy a szamitogép €s modul kozti kapcsolati hiba egy-egy
felugré ablakban szintén megjelenitésre kertil.

5. A modul SMS parancsai:

A modulra kiilonféle kotott formatumia SMS parancsok kiildhetok, melyek végrehajtodnak. A
lehetséges SMS parancsok ¢és valaszaik a kovetkezok:

H*

Valasz SMS: MobilSwitch-Nano-C Ver:1.23 T-MobileH Rssi:4 Ubat:13.0V A:l1,
00:10:00 Panik gomb:0 Szirena:0

- Lekérdez6é SMS parancs:

ahol: Ver.: 1.23 - firmware neve A:l - modul aktiv(1), passziv (0)

T-MobileH - a szolgalattd neve 00:10:00 - letiltasi id6 riasztas utan
Rssi:4 - a térero értéke Panik gomb:0 - 1-es bemenet allapota
Ubat:13.0V - a tapfesziiltség értéke Szirena:( - 1-es kimenet allapota
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No. Memoriahely funkcidja Gyari tartalom Felhasznaloi tartalom

001 |SMS kozpont szama +36309888000
002 | Max kommunikéciok szama 20

003 | Modul élesités SMS parancs Elesites

004 | Modul tiltas SMS parancs Tiltas

005 | Modul idézitett tiltas Pause

006 | Letiltasi id6 01:59:00

007 | Automata teszt id6 72:00:00

008 | 1-es (mester) telefonszam +36 30 1234567

009 |2-es telefonszam

010 |3-as telefonszam

011 |4-es telefonszam

016 |Bemenet jelzések értesitései bekapcsolaskor V1,51

017 |Bemenet jelzések értesitései kikapcsolaskor Vi

020 | Szerviz jelzések értesitései R1,S1

021 |Nem dedikalt felhasznalotol érkezo hivasakor S1

022 | Bemenet neve Panik gomb
023 | Bemenet iizenete bekapcsolaskor megnyomva
024 | Bemenet iizenete kikapcsolaskor elengedve
028 |Kimenet neve Szirena

029 | Kimenet bekapcsolas parancs Szirenazik
030 |Kimenet kikapcsolas parancs Elhallgat
034 | Kimenet kapcsolas rahivaskor A1,Y72,73,74,75,7.6
035 | Kimeneti relé iddzitése 00:00:05

036 |Nyugtazandd események

037 |Ismeretlen telefonszam szoveg SMS-ben Ismeretlen telefonszam

099 |Statusz 1 Nem szerkesztheto !
500 | A modul tipusa MobilSwitch-Nano-C Nem szerkesztheto !
501 |A szoftver verzidja 1.23 Nem szerkesztheto !
502 |Térer6 statusz iizenet 4 Nem szerkesztheto !
509 |Szolgaltat6 neve T-MobileH Nem szerkesztheto !
510 |Tapfesziiltség értéke statusza 13.0 Nem szerkesztheto !

6. SMS parancsok tavvezérlésre

- Kimenet allité parancs Szirenazik
(pl.: 1-es kimenet bekapcsolasa, 029 memoriahely)

Valasz SMS: MobilSwitch-Nano-C Ver:1.22 T-MobileH Rssi:4 Ubat:13.0V A:l1,
00:10:00 Panik gomb:0 Riasztokozpont:1 Szirena:1 Lampa:(0

ahol: Riasztokozpont:1 vagyis a riasztokozpont bekapcsolt, élesedett, stb.

Figyelem ! A késziilék csak akkor fogja az SMS-ben kiadott parancsot végrehajtani, ha a parancs betiirél-
betiire pontosan megegyezik a memdoriaban megadott és felvett paranccsal ! Ha a kiildott SMS
nem felel meg a parancs SMS -nek sem, akkor a modul nem fogja végrehajtani azt, de tovabbi-
tani fogja a konfiguracioban megadott (020-as memoriahely) telefonszamra.
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- Modul élesités parancs: Elesites

(003 memoriahely) ahol: A:1 - SMS hatasara a modul élesitett allapotba keriil, minden
bemenet valtozasrol riasztast kiild.

- Modul riasztas tiltas parancs: Tiltas

(004 memoriahely) ahol: A:0 - SMS hatasara a modul kikapcsolt allapotba kertil, a bemenet
valtozasaira nem kiild riasztast.

- Pause parancs: Pause

(006 memoriahely) ahol: 01:59:00 - a némitési vagy letiltasi id6, mely id6 alatt a modul nem
kiild ujabb vagy tovabbi riasztast, de valasz SMS-ek kiildé-
sére alkalmas marad.

- Memédriahely atprogramozasa SMS-ben: *(22#Panik gomb*

ahol: 022 - memoriahely, mely tartalma atirodik az SMS-sel
Panik gomb - az j memoria tartalom

- Memdriatartalom lekérdezése SMS-ben: *022#72*
valasz: *(022#Panik gomb

7. A modul bekotése:

MobtlSwztch Nano - C

GSM modul bekitése Nano-SIM

Relés kimenet
No

o Com
~ Nc

SMS Antenna
csatlakozo

+ Tapfesziiltség
MicroUSB - 10..30Vdc
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8. Egyéb tudnivalok:

Tekintettel a késziilék rendeltetésére, felépitésére, a GSM haldzatok, valamint a GSM alapu hang- és
SMS alapt izemmodjanak sajatossagaira, a modul miikodtetése néhany tovabbi megjegyzést igényel:

a. A modul szolgaltato fliggetlen, igy tetszoleges nanoSIM kartyaval {izemeltethetd.

b. A modul a szolgéltat6tol vagy mashonnan érkezd SMS-eket tovabbitja a 020-as memoria-
helyen bejelolt telefonszdmokra, igy a feltoltOkartya esetén a szolgaltato altal kiildott egyenle-
get is. Azonban a SIM kartya teljes leiiriilése utan a késziilek (latszélag) miikodoképes, de
kommunikalni mar nem tud, igy alkalmazésa esetén a kartya egyenlegét célszerli rendszeresen
figyelemmel kisérni !

c. A MobilSwitch-Nano-C GSM tavkapcsolora a szolgaltaté egy-egy SMS-t kiildhet, mely fel-
toltokartya esetén tajékoztat a kartya egyenlegrél. A modul minden bejovéd idegen SMS-t
tovabbit a konfiguracioban megadott telefonszamra, ha az Iétezik, és ha az a funkcid be volt
allitva a konfiguracidban.

d. A MobilSwitch-Nano-C GSM tavkapcsold a szamitogéprol vald levalasztas utan mindig ujra-
indul, igy a letoltést kdvetden a késziilék kb. 30-40 mp-ig nincs fenn a haléozaton. A GSM
modul halézatra jelentkezése utan rendszer ismét tizemképes lesz.

e. A nanoSIM kartyarol a PIN kodot (bekapcsolaskor a PIN kod kérést) le kell venni, mivel a
MobilSwitch modul csalad késziilékei esak PIN koéd nélkiili nanoSIM kartyaval tudnak
miikodni !

f. Feltoltokartya esetében a szolgaltatd onkiszolgalé tligyfélszolgalatan engedélyezni kell a SIM
kartya hivoszam elkiildését (SMS és hivasos riasztas esetén igy tudjuk, hogy a modul hivott)

g. Feltolto és elofizetéses kartya esetén is a hivasatiranyitast, illeve az SMS kiildést a szam
foglaltsaga ¢s a nem elérhetdsége esetére egyarant le kell tiltani a hangpostaval egyiitt!

8. Specifikaciok:

Tapfesziiltség tartomanya: 10 - 35 Vde Frekvenciasav: 900/1800MHz
Aramfelvétel elengedett relével: 30 mA Kommunikacio: SMS, voice
Aramfelvétel behuzott relével: 41 mA Bemeneti fesz. a digit bemeneten: +6 V max.
Atlagos aramfelvétel (256ra alatt): 60 mA Antenna csatl.: SMA
Max. aramfelvétel: 180 mA Uzemi hémérséklet -30 és +70 C kozott
Doboz magassaga: 90 mm
Doboz magassaga bot antennaval: 119 mm
Magnestalpas antenna magassaga: 110 mm
Doboz szélessége: 54 mm
Doboz vastagsaga: 66 mm
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