MobilSwitch- Mega_C DIN sines GSM taviranyité és tavjelzé6 modul
2 bemenettel és 6 nagyaramu relés kimenettel

A MobilSwitch-Mega-C tavjelzésre és tavmikddtetésre fejlesztett DIN sines nagyaramu relé kimenetes
GSM tavjelzé és tavkapcsolomodul. A 2 bemenete fesziiltségmentes kontaktusra aktiv. A 6 db egyaram-
koros nagyaramu relés kimenet terhelhetdsége 230V-on max. 6A. Sajat szoftverével a Unified letdltovel
laptoprol vagy asztali szamitogéprél programozhat6. A modul a felhasznalot a bemenetek valtozéasairdl az
altala programozott SMS-ben és rahivassal értesiti. Opciondlisan beallithatd nyugtazas funkcidja van. A
felhasznalo altal programozott tartalmi SMS-sel, vagy hivoszam felismerésen alapuld ingyenes racsengetéssel
a relék tavkapcsolhatok. Két iizemmodja van, az egyik a monosatbil allapot (kapcsoltatas utan valamennyi idé
elteltével automatikusan kikapcsol) a masik tizemmodd a relé(k) bistabil allapota. Ekkor a bekapcsolast és
kikapcsolast kiilon paranccsal kell végeztetni. A MobilSwitch-Mega-C max. 8 telefonszamra programozhato.
Tapfesziiltsége ipari tartomanyu, 10-35V egyenfesziiltség min. S00mA terhelhetdséggel. A szolgaltatd fel6l
érkez6 SMS-eket a bedllitasnak megfelelden adott telefonszamra tovabbitja, illetve beallitott életjel kiildési
funkcioval mikddése folyamatosan ellendérizhetd. A modul kétféle kivitelben késziil, kisméreti, derékszogi
kétnormas antennaval, vagy RG-174-es SMA csatlakoz6s magnestalpas antennaval.

1. A GSM modul miukodése:

A modul nemfelejté memoriaval szerelt,
kikapcsolt allapotban is megdrzi beprog-
ramozott paramétereit. Szolgaltatas kima-
radas vagy egyéb zavar esetén is gyorsan
visszajelentkezik a haldézatra. A modult
DIN sines dobozolt kivitelben, fliggetlen
ipari GSM-mel és kisméretii 90 fokos bot
antennaval és beépitett Li-Po akkuval
MobilSwitch-Mega-c név alatt gyartjuk.
Kiils6 magnestalpas antennaval is megren-
delhetd. Ingyenes miikodtetd szofveriink és
a késziilék teljes leirasa a weblapunkrol,
https://ww.seasoft.hu weblaprol letoltheto.
Moduljaink szamitégéprol egy micro-USB
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csatlakozon keresztiil programozhatd fel. Fiiggetlen ipari GSM modulal, és elofizetéses vagy feltoltos
nanoSIM kartyaval miikodik. A C sines modul két kisebb, de szintén ipari verzioi a MobilSwitch-Nano-C ¢s
MobilSwitch-Micro-C késziilékcsalad tagjai bels6 Li-Po akku nélkiili verzidban, és kevesebb bemenettel,
¢s/vagy kevesebb nagyaramu relés kimenettel vasarolhatok meg.
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2. A modul iizembe helyezése:

A MobilSwitch-Mega-C GSM pager lizembe helyezesi tennivaloit az alabbi sorrendben kell elvégezni:

1 El6szor a SIM kartyarol a PIN kodot feltétleniil le kell venni, majd még a
kézi telefonban ellendrizni kell, hogy a kartya alkalmas-e SMS kiildésére.
Uj feltoltds kartyak esetén ellendrizni kell, hogy engedélyezett-e az SMS
kiildés funkcié. (szolgaltatok feltolto kartydi lévé keret sokszor csak
lebeszélheto, az SMS kiildés csak vjabb rdtoltés utin engedélyezett).
Mindenféle hivds dtiranyitdst, és a nem fogadott hivas esetére a szolgaltato
altal inditott nem fogadott hivds SMS kiildését is le kell tiltatni !

2 Feltolto kartyakon ellendrizni kell a szolgaltatd telefonos automata iigyfél-szolgalatan, hogy a kartyan be van-e
kapcsolva a hivoszam kijelzés haldzati szolgaltatasa. (Kézi mobiltelefon meniijében ez nem ellenérizhetd )

3 A nanoSIM Kkartyat a helyes pozicioban a MobilSwitch modul jobb
oldalan 1év6 kartyatartojaba kell becstsztatni a képeken lathaté modon.

4 Sorkapcsait tapfesziiltség- és polaritas helyesen kell bekotni, és fesziiltség
ala helyezni, majd meg kell varni, amig a modul a ledek allapotabol jol
megitélhetéen feljelentkezik a hdlozatra és ritmusosan (csak) zolden
villog.

5 A felprogramozashoz a www.seasoft.hu weblapunkrol le kell tdlteni a modul letdltd szoftverét. A modul letoltd
szoftverét a szamitdgépre telepiteni nem sziikséges, az futtathatd merevlemezrdl, pendrive-rol, CD-rél egyarant.

6 A Unified 1etolt6 szoftvert el kell inditani, majd a szamitogép egy USB portjin keresztiil csatlakoztatni kell
MobilSwitch-Mega-C modult..

7 A racsatlakoztatas utan a szoftver fel fogja ismerni a késziilékcsaladot és a késziilék pontos tipusat, és ellenérzés-
képpen megjeleniti annak képét és bekitését. A szoftverbe betoltodnek a gydri bedllitdsok, melyeket javasoltan
csak atirni célszerli a helyes szintaktika érdekében.

8 Célszeri a szoftverb6l a modult lekérdeztetni (bemenetek, kimenetek, —_— '
tapfesziiltség, térerd, szolgaltatd, stb) mely mutatja, hogy a GSM
halozaton van-e. Letoltés utan a GSM modult eldszor le kell valasztani az \ b Zol>
USB portrol, majd le kell valasztani a tapfesziiltségrol is. | -

9 Végil a késziiléket ismét tapfesziiltség ala kell helyezni, és minden funkcidojaban le kell probdlni ! A kovetkezo
bekapcsolaskor a modul mar a felprogramozasnak megfeleldéen fog miitkddni.

2. LED diodak jelentése:

A késziilek LED diodai a GSM modul és a halozat viszonyat, valamint a ki-, €s bemenetek pillanatnyi
allapotat jelenitik meg.

The " Busy " LED jelentése:

Sarga A modul kommunkacidja kdzben vilagit, kapcsolatban van a felhasznaldval, SMS-t kiild fogad, vagy éppen
- folytonos a felhasznal6 hivja a késziiléket.
- villog: Szamitogépes letoltés vagy kiolvasas alatt villog

A " Power error " LED allapotai:

Piros Téapfesziiltség hiba esetén vilagit
- folytonos:
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A "Hbit " LED jelentése:

Sarga Tapfesziiltség raadas utan kb. 10mp-ig folyamatosan sargan vilagit. Ezalatt a GSM modul iniciali-
- folytonos zalja magat, szolgaltatot keres, feljelentkezik, és ennek megfeleléen a LED sargan villog a folyamat-
nak megfelelden 1-5-ig. Kb. 40mp utan megsziinik a sarga villogas, atvalt zoldre.
Z6ld “Heartbeat” azaz a z6ld villogas jellege utal a térerére. Ha adott id6 alatt kevesebbszer villan fel, akkor a
- villog térerd kicsi, ha az adott id6 alatt tobbszor is felvillan, akkor a téreré megfeleld:
1 villanas, sziinet: | gyenge térerd, idonként leszakadhat a halozatrol, érdemes athelyezni
2 villanas, sziinet: | gyenge térerd, igy néha ujraindulhat, ami kb.30 mp lizemkiesés
3 villanas, sziinet: | kdzepes térerd, a modul stabilan lizemképes
4 villanas, sziinet: | erds térerd, a modul stabilan tizemképes
5 villanas, sziinet: | maximalis térerd
Piros A GSM modul nem talalt szolgaltatot, kicsi a térerd, vagy hibas az antenna. Eldfordulhat, hogy a SIM
- gyors villog | kartya nem megfelel6, nem iizemkész, nem rendelkezik voice (hang lizemmod) jogosultsaggal, esetleg a
PIN koéd nincs levéve rola.
Az " Output " LEDek szerepe:
Kék A LED-hez tartozé megfeleld relé aktiv, azaz behtizott allapotban van.
- folytonos
Az " Input " LED-ek szerepe:
Fehér A LED-hez tartozé megfeleld bemenet aktiv, azaz révidrezart (féldre huzott) allapotban van.
- folytonos

3. A modul bekotése:

A modul piros sorkapcsain +10-36V tapfesziiltséget igényel, forditott polaritas ellen védett, és min.
500mA-es terhelhetOségli tapot igényel. A kontaktusos bemenetei 0V fesziiltség hatasara, azaz a bemenetek

MobilSwitch - Mega baseboard
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foldre (nullara) kapcsolasaval kap-
csolhatok. Ha a bemenetek open
kollektoros meghajtassal
vezéreltek, +5V-nal magasabb
fesziiltségre felhuzni tilos! A 6 db
nagyfesziiltségli, nagyaramu relé
egyaramkoros, No-Com-Nc tipu-
su. A kimenetek terhelhetdsége
230V-on max. 6A A modul beme-
netei zavarvédettek, de kiils
fesziiltség ra nem kapcsolhato. A
bemenetet kapcsolhatja kontaktus,
kapcsold, jelfogd, reed-relé, relé,
stb. de lehetdség szerint kis atme-
neti ellenallassal, pergés (prell)
mentesen. A SIM foglalat szabva-
nyos nano-SIM, ¢és Micro-USB
csatlakozon keresztiil programoz-
hato fel, tolthetd le, olvastathatd
fel a szamitogépre az aktualis
beallitas és paraméterek.
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4. Felprogramozasa szamitogéprol:

A MobilGate - Mega-C GSM modul felprogramozhatd, letolthetd a Unified néven fut6 univerzalis leto1td
szoftveriinkkel, annak microUSB portjan keresztiil. A fesziiltség ala helyezett késziiléket csatlakoztatva egy
USB portra a Windows XP, Windows-7, Windows-8 ¢s Windows-10 oprendszerek automatikusan felismerik a
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késziileket. A szoftver a teljes MobilSwitch / MobilArm / MobilGate / MobilTherm / MobilPhase / Mobilcar
atalunk gyartott csaladot és elemeit felismeri €s kezeli. Az eszkozt csatlakoztatva a szoftver felismeri a modul
tipusat, melynek képe megjelenik a szoftverben a monitoron is. A halozatra felcsatlakozott modul allapota, a
ki- és bemenetek, a GSM térerd, stb. lekérdezhetd az -re kattintassal. A szoftverben a
felhasznaloi bedllitdsokat értelemszerlien, a memoria helyek szakmailag értelmezheté kitoltésével kell
beallitani. Javasolt a mez6k gyari értékének (csak) atirdsa, a helyes szintaktika megtartasa érdekében.
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A 020-as memoria helyen allithatd be, a szolgaltatoi vagy barmely beérkezd (pl. reklam) SMS melyik szamra
tovabbitodjon. Az elsd telefonszam kitoltése kotelezd, a tovabbi 7 db telefonszam kitoltése opciondlis, ott
barmennyi kit6ltott és kitoltetlen mez6 maradhat. A telefonszamnal 1€vo pipak segitségével bejelolhetd, hogy
melyik telefonszdm melyik bemenet valtozasarol kapjon SMS értesitést a 016-t61 019-ig 1év0 memoria-
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helyeknek megfelelden. A programozaskor a memoria tabla minden mezd6jéhez alul magyarazo szoveg tartozik
segitségképpen. Ugyelni kell a mezék helyes kitdltésére, mindenképp keriilendé ékezetes betiik, specidlis
karakterek hasznalata. Szoftverben a telefonszamokat mindig nemzetkozi formdtumban kell beirni. A
megszerkesztett adatok elmenthetdk file-ba az ellendrizhetdség vagy modosithatosag érdekében.

5. A MobilSwitch-Mega-c modul SMS parancsai:

A modulra kiilonféle kotott formatumia SMS parancsok kiildhetok, melyek végrehajtodnak. A
lehetséges SMS parancsok és valaszaik a kovetkezok:
- Lekérdezé SMS parancs: #2*

Valasz SMS: MobilGate-Mega-C Ver:1.03 T-MobileH Rssi:4 Ubat:13.0V A:1, 00:10:00 In1:0 In2:0
Out1:0 Out2:0 Out3:0 Out4:0 Out5:0 Out6:0

ahol: Ver.: 1.23 - firmware neve T-MobileH - a szolgalatto neve
Rssi:4 - a térero értéke Ubat:13.0V - a tapfesziiltség értéke
A:l - a modul aktiv(1), passziv (0) 00:10:00 - iddzitett tiltasbol fennmarado id6
Inl:0, In2:0 - bemenet allapota Outl ... Out6 - kimenetek allapota
No. Memoriahely Gyari beallitass: | Felhasznaloi beallitas:
001 |SMS kozpont szama +36309888000
002 |Max elkiildott SMS-ek szdma 2 6ra alatt 5
003 | SMS parancs a modul élesitésére Arm
004 | SMS parancs a modul letiltasara Disarm
005 |Bemenet iddzitett tiltas Pause
006 |Bemenet letiltasi id6 01:59:00
008 | 1-es (mester) telefonszam +36 30 1234567

009 |2-es telefonszam

010 |3-as telefonszam

011 |4-es telefonszam

012 |5-0s telefonszam

013 |6-0s telefonszam

014 |7-es telefonszam

015 |8-as telefonszam
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No. Memoriahely Gyari beallitass: | Felhasznaloi beallitas:
016 | 1-es bemenet jelzések értesitései bekapcsolaskor V1,51

017 | 1-es bemenet jelzések értesitései kikapcsolaskor Vi

018 |2-es bemenet jelzések értesitései bekapcsolaskor V1,51

019 |2-es bemenet jelzések értesitései kikapcsolaskor S1

020 |Szerviz jelzések értesitései R1,S1

021 |Nem dedikalt felhasznalotol érkez6 hivasakor S1

022 | 1-es bemenet neve Panic button

023 | 1-es bemenet lizenete bekapcsolaskor pressed

024 | 1-es bemenet lizenete kikapcsolaskor released

025 |2-es bemenet neve Burglary system

026 |2-es bemenet lizenete bekapcsolaskor Alarm

027 |2-es bemenet lizenete kikapcsolaskor Restore

050 |Tapfesziiltség rendben SMS jelzése Power is ok

051 |Tapfesziiltség hiba SMS jelzése Power error

052 | Functions in case of power supply error S1,V1

060 | 1-es kimenet neve OUT1

061 | 1-es kimenet bekapcsolas parancs ON1

062 | 1-es kimenet kikapcsolas parancs OFF1

063 |2-es kimenet neve OouT2

064 | 2-es kimenet bekapcsolas parancs ON2

065 |2-es kimenet kikapcsolas parancs OFF2

066 | 3-as kimenet neve OouT3

067 |3-as kimenet bekapcsolas parancs ON3

068 |3-as kimenet kikapcsolas parancs OFF3

069 |4-es kimenet neve ouT4

070 |4-es kimenet bekapcsolas parancs ON4

071 |4-es kimenet kikapcsolas parancs OFF4

072 |5-6s kimenet neve OuUTs

073 |5-6s kimenet bekapcsolas parancs ON5

074 |5-6s kimenet kikapcsolas parancs OFF5

075 |6-os kimenet neve OouTé6

076 |6-0s kimenet bekapcsolas parancs ONo6

077 |2-es kimenet kikapcsolas parancs OFF6

080 | Végrehajtand6 ha dedikalt felhasznal6 hivja A,B,C,D,E,F

081 |Kimeneti relé idézitése rahivaskor 00:00:05

082 |Nyugtazandd események

083 | Uzenet nem dedikalt felhasznalotol érkezd hivdsakor Unknown caller

099 | Status of module 1 Nem szerkeszthetd !
494 | Status of Output-1 Output-1 Nem szerkeszthetd !
495 |Status of Output-2 Output-2 Nem szerkeszthetd !
496 |Status of Output-3 Output-3 Nem szerkeszthetd !
497 |Status of Output-4 Output-4 Nem szerkesztheto !
498 | Status of Output-5 Output-6 Nem szerkeszthetd !
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No. Memodriahely Gyari beallitass: | Felhasznaloi beallitas:
499 | Status of Output-6 Output-6 Nem szerkesztheto !
500 |Type of module MobilSwitch-Mega Nem szerkesztheto !
501 |Firmware 1.28 Nem szerkesztheto !
502 |Signal quality 4 Nem szerkesztheto !
503 |Provider's name T-MobileH Nem szerkesztheto !
504 |Status of Input-1 Input-1 Nem szerkesztheto !
505 |Status of Input-2 Input-2 Nem szerkesztheto !
510 |Power supply 13.0 Nem szerkesztheto !
- Pause parancs: Pause
(006 mem.)  ahol: 01:59:00 - a némitasi vagy letiltasi id6, mely id6 alatt a modul nem kiild ujabb

vagy tovabbi riasztast a bemenet valtozasairol, de valasz SMS-ek kiildésére
alkalmas marad.

- Memoriahely atprogramozasa SMS-ben: *010#+36301112233*  (pl. telefonszam felvétel)

ahol: 010 - memoriahely, mely tartalma atirodik az SMS-sel
+36301112233 - az (ij memoria tartalom (az 0j telefonszam)

- Memoriatartalom lekérdezése SMS-ben: *022#72*

valasz: *022#Panic button

ahol: 022 - memoriahely, mely tartalmat kiolvastuk az SMS-sel

Panic button - az egyik bemenet 0 neve

7. Egyéb tudnivalok, SIM beallitasok:

Tekintettel a késziilék rendeltetésére, felépitésére, a GSM haldzatok, valamint a GSM alapti hang- ¢és
SMS alapt izemmodjanak sajatossagaira, a modul miikodtetése néhany tovabbi megjegyzést igényel:

A modul tetszdleges nanoSIM kartyaval lizemeltetheto.

b A modul a szolgaltat6tol vagy mashonnan érkezé SMS-eket tovabbitja a 020-as memoriahelyen bejelolt
telefonszamokra, igy a feltdltokartya esetén a szolgdltato altal kiilldott egyenleget is. A SIM kartya teljes
leiiriilése utan a késziilék (latszolag) miikodoképes, de kommunikalni mar nem tud, s alkalmazasa
esetén a kartya egyenlegét ajanlott rendszeresen figyelemmel kisérni !

c A MobilGate-Mega GSM tavkapcsolora a szolgdltato egy-egy SMS-t kiildhet, mely feltdlté-kartya
esetén tajékoztat a kartya egyenlegrél. A modul minden bejové idegen SMS-t tovabbit a konfiguracidban
megadott telefonszamra, ha az létezik, és ha az a funkcid be is volt allitva a konfiguracioban.

d A MobilGate-Mega GSM tavkapcsold a szamitogéprol vald levalasztas utan mindig Ojraindul, igy a
letoltést kovetden a késziilék kb. 30-40 mp, azaz az ipari GSM modul halozatra torténd feljelentkezése
utan lesz ismét lizemképes.

e A nanoSIM kartyardl a PIN koédot (bekapcsolaskor a PIN kod kérést) le kell venni, mivel a MobilGate-
Mega modul késziilékei csak PIN kod nélkiili nanoSIM kartyaval miikddnek !

f Feltoltokartya esetében a szolgaltatd onkiszolgdlo iigyfélszolgdlatdin engedélyezni kell a SIM kartya
hivészam elkiildését (SMS és hivasos riasztas esetén igy tudjuk, hogy a modul hivott).

g Feltolto és elofizetéses kartya esetén is a hivdsdtirdnyitast, az SMS kiildést a szam foglaltsaga és a nem
elérhetdsége esetére, és a hangpostidt is egyarant le kell tiltani

SeaSoft Ltd. www.seasoft.hu www.mobil-control.eu T: (62) 406-405  M: (+36) 30 255 7688  F: (62) 405-969



Rev.: 90408

Sea
_—% design

MobilSwitch - Mega

| Li-Po battery connector

Li-Po battery switch

3

Outputs

4

MobilSwitch
Mega

Ribbon cable connector

SMA
aerial connector

Ribbon cable
connector
Power supply 1 Input 2 T — NanoSIM card socket

Specifikaciok:
Tapfesziiltség tartomanya: 10-36 Vdc Frekvenciasav: 900/1800MHz
Aramfelvétel elengedett relékkel: 32 mA Kommunikacio: SMS, voice
Aramfelvétel behiizott relékkel: 52 mA Bemeneti fesz. a bemeneten: +6 V max.
Atlagos aramfelvétel (246ra alatt): 70 mA Antenna csatl.: SMA
Max. aramfelvétel: 192 mA Uzemi hémérséklet -30...+70 C

Doboz magassaga antenna nélkdl: 63 mm

Doboz magassaga bot antennaval: 98 mm

Magnestalpas antenna magassaga: 110 mm

Doboz szélessége antennaval: 167 mm

Doboz szélessége antenna nélkiil: 149 mm

SeaSoft 4. - 2019

SeaSoft Ltd.

www.seasoft.hu www.mobil-control.eu

T: (62) 406-405  M: (+36) 30 255 7688  F: (62) 405-969



