M b 'l C m 8 GSM modul riaszto- és tiizjelzo kozpont szamara DTMF
oot 0 — ContactID riportok atforditasara szoveges iizenetekké
P g

és tovabbitasa SMS-ben.

A MobilCom-8 csalad egy olyan GSM modul csaladd, mely riaszto- vagy tlizjelz6 kdzpontok
telefonvonali kimenetéhez illesztve a kozpontok CoentactID riportjait atforditja szoveges tizenetekke,
¢s tovabbitja SMS-ben max. 4 felhaszndlo mobiltelefonjara. A modul normal mikodésekor a
riasztokozponttol a ContactID tizenetet (lizeneteket) atveszi nyugtdzza a kozpontot, azokat szoveges
iizenetekké konvertalja, majd az egy kommunikacion beliil leadott elsé 2 iizenetet a konfiguracionak
megfelelden SMS-ben tovabbitja a felhasznadlo(k) telefonjara. A késziilék széleskoriien konfiguralhato
laptopok ¢€s szamitdgépek USB portjan keresztiil a SeaSoft Kft. altal irt ingyenes Unified univerzalis
letoltd szoftvere segitségével. A MobilCom-8 modul kifejezetten a kdzpontok dobozéaba tervezetten,
azok 12V-os akkumulatorara €s telefonvonali kimenetére csatlakoztatva miikdik. A modulnak egy
fesziiltségmentes kontaktus bemenete is van, mely tetszéleges célu, szabadon konfiguralhat6 tartalmu
SMS iizenetek kiildésére hasznalhat6. A modul haromféle kivitelben késziil: MobilCom-8p csak panel

kivitelben kiils6 magnestalpas antennaval,
MobilCom-8 bedobozolt kivitelben belsd
raépitett antennaval vildgos szini dobozban,
’ illetve MobilCom-8a fekete dobozban kiilsé
:ﬁ"f':fﬁ’” -4 : _ : me magnestalpas antennaval, SMA csatlakozds
i e : T e kivitelben késziil. A MobilCom-8 szolgalta-

: to fliggetlen GSM modul, amely feltoltGs
vagy elofizetéses nanoSIM -mel lizemel. A

modulon alul, a bal oldalon talalhato "+'" és
n_mn

jelolést tapfesziiltség csatlakozo pola-
ritds fliggd, és a kozpont akkumulatorara
kell kotni. A Tip-Ring bemeneteit is a koz-
pont megfeleld pontjaitra kell csatlakoztatni.

A panelen az Inl jelzésti bemenet kontaktusra aktivalodik. A modult microUSB csatlakozon keresztiil

cres

atirhat6. Az ingyenes Unified univerzalis let6ltd MobilCom-8 panel
szoftveriinkkel a késziilékeinket Win-XP, Win-7,
Wind-8 és Win-10 operacids rendszerek alatt lehet
felprogramozni. A késziilékek felprogramozasahoz
sem drivert, sem a Unified szoftvert telepiteni nem
kell, a szoftver azonnal futtathatd. Mivel a szoftve-
riinkkel mas késziilékeink is felprogramozhatok, igy
csak USB porton keresztiil csatlakoztatott, €s altala
automatikusan felismert valamely modulunkkal
egyiitt hasznalhato.

A késziilék minden memdriahely tartalma a
memoria tablazata hasznélata segitségével SMS' -ek
kiildésével is valtoztathatd dedikalt telefonszamrol;

USB
bemenet

nanoSIM

kartya

a nem valtoztatott memoria helyeken az USB-n il =
felprogramozott érték marad. SMS-ek hasznalatat %% Of"i%' .
csak a tavoli bedllitdsok mddositasara javasoljuk, a +Pwr= Inl God Tip Ring @)
modul részletes felprogramozast célszerli el6zdleg Lo L

I r IO , . R N\ p: £
atgondolt, és laptopon vagy szamitogépen részlete- | Tapfesziltség | Riasztokszpont

w1, 1 ; . SMS b t kimenete
sen megszerkesztett adatok letdltésével elvégezni. - cmene J
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A modul mukodése:

Esemény hataséra a riasztokdzpont beemel, és 1 vagy 2 vagy tobb ContactID {izenetet ad at a
modulnak. A modul az elsd két iizenetet atveszi, kinyugtazza, majd ha a modul aktiv volt, és nem volt
rahivassal valamennyi idOre letiltva, akkor az {lizenetet SMS-be dtforditva elkiildi a felhasznaloknak.
Ha a modul SMS-ben tartdsan, vagy rahivassal iddlegesen tiltott (passziv) allapotban volt, akkor a
kozponttdl akkor is elveszi az lizeneteket €s nyugtdzza, de nem kiild SMS-t roluk.

A modulra a 060-as memoriahely tartalmat SMS-ben rakiildve a modul aktiv (SMS kiildésre
engedélyezett) allapotba tehetd, a 061-es memoriahely tartalmat rakiildve pedig a modul passziv (SMS
kiildésére letiltott) allapotba keriil. Ha SMS-ben a 062-es memoriahelyen 1évd parancsot kiildik ra,
akkor a 063-as memoriahely tartalmanak megfeleldé idotartamra az SMS kiildését kovetéen a modul
passziv allapotba keriil, €és ez 1d6 alatt nem kiild SMS-t. Hasznos funkc6 lehet, ha pl. egy infra "billeg",
azaz folyamatosan kiild riasztas jelzéseket.

Uzenet kiildés kdzben barmely dedikdl szamrdl inditott hivds a riasztdsi funkciot megszakitja,
¢s a tovabbi felhasznaloi szamokat mar nem értesiti. Ez egyfajta nyugtasai funkcioként szerepel.

A modulra dedikalt telefonszdmrdl inditott hivas hatasdra a modul a hivast kdvetden a 064-es
memoriahely tartalmanak megfelelo idotartamra az SMS kiildését kovetéen a modul szintén passziv
allapotba kertil, és nem kiild SMS-t.

Az SMS kiildést blokkolhatja még a 004-es memoriahelyen szereplé szam, mely a 2 6ranként
elkiildhetd SMS-ek szamat jelenti. Ha egy 2 oras cikluson beliil a modul eléri ezt a szamot, akkor a
ciklus végéig nem kiild tobb SMS-t. Ez is védi a felhasznalot a korlatlan szamu SMS elkiildése ellen.

A MobilCom-8 modul LED diodak jelentése:

A késziilék statusz jelzésére egy piros-zold-sarga, és egy piros LED talalhato az alabbi funkciokkal:

Kétszini "Hbit" LED:

Villogo sdrga | Sarga villogas alatt a feljelentkezés allapotdban van. El6szor 1-et, majd 2-t, utdna 3-at, 4-et, és
végiil 5-6t villan a feljelentkezés statuszanak megfeleléen. A szamitogép USB portjara dugott
modul folyamatosan sargan villog, amig a modul az USB porton van.

Villogo zold “Heartbeat” LED didda, mely a késziilék mikodoképességét jelzi. Ranézésre megallapithato a
késziilék allapota (feljelentkezés, kapcsolat, adas-vétel, stb.) és a pillanatnyi térerd. A feljelentkezési
procedurat és a halozati kapcsolat hianyat a villogasokkal és szinekkel jelzi. A térerét I-5 zold
villanassal jelzi, mely esetben a térerd aranyos a felvillanasok szamaval.

1 villanas, sziinet: gyenge térerd, idonként leszakad a halozatrol, érdemes athelyezni
2 villanas, sziinet: gyenge térerd, igy néha wjraindulhat, ami kb.30 mp tizemkiesés
3 villanas, sziinet: kozepes térerd, a modul stabilan tizemképes
4 villanas, sziinet: erds térerd, a modul stabilan tizemképes
5 villanas, sziinet: maximalis térerd
Piros — A GSM modul nem talalt szolgaltatot, kicsi a térerd, vagy hibas az antenna.

SIM kartyan pl. csak internetes kartya és pl. hang alapu szolgaltatasra nem jogosult
Nem iizemkész, nem rendelkezik, esetleg a PIN kod nincs levéve rola.
SMS kiildés nem engedélyezett, hibas a SIM, vagy rossz pozicidban van a SIM foglalatban

Piros "Hook'" LED:

gyors villogas:

Folyamatos: | A "Onhook" LED, mely kozpont beemelése és kommunkacioja kozben vilagit. A riasztokdzpont
rakapcsolodott a MebilCom-8 modulra, vagy épp kapcsolodik hozza, vagy mar kapcsolatban is van
vele. A kdzpont beemelését jelzé LED a modul passziv allapotaban is vilagithat.
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A modul iizembe helyezése:

A MobilCom-8 GSM atjelz6 lizembe helyezésekor javasolt a tennivalokat a lentebb alkalmazott
sorrendben elvégezni:

1 Eloszor a SIM kartyarol a PIN kodot feltétleniil le kell venni,
majd még a kézi telefonban ellenérizni Kkell, hogy a Kkartya

alkalmas-e SMS kiildésére. Uj feltoltds (prepaid) kartyak esetén & W Rl r“‘

ellendrizni kell, hogy engedélyezett-e az SMS kiildés funkcio.
(Egyes kdrtydkon lévé keret csak lebeszélheté, SMS kiildés |
csak ujabb rdtoltés utin engedélyezett). Feltoltd kartyakon
ellendrizni kell a szolgaltatd telefonos automata iigyfélszolga-
latan, hogy a kartyan be van-e kapcsolva a hivészam kijelzés
szolgaltatas. (Kézi telefonon meniijében ez nem ellenérizhetd,
mivel az ipari mobiltelefon nem képes feliilbiralni a halézati be-
allitasokat !)

Feltolto és elofizetéses kartya esetén is a hivdsdtiranyitdst,
hangpostdt, a szam foglaltsag és a nem elérhetd esetekre
inditott szolgaltatoi SMS kiildést egyarant le kell tiltani !

2  Felprogramozas utan a nanoSIM kartyat a telefonbdl kivéve (g
helyes pozicioban a modul jobb felsé részén 16v6 nanoSIM S .
foglalatba kell becsusztatni a képeken ldthaté modon.

3 Sorkapcsait tapfesziiltség- és polaritas helyesen be kell bekdtni, és fesziiltség ala helyezni, majd meg
kell varni, amig a modul a ledek allapotabdl jol megitélhetéen feljelentkezik a GSM halozatra.

4 A feljelentkezés utan inditsa el a Unified letoltd szoftvert, és csatlakoztassa a MobilCom-8 GSM
atjelz6 modult a microUSB porton Keresztiil.

5 A szoftver automatikusan fel fogja ismerni az mikroUSB porton keresztiil csatlakoztatott modult, és a
képernyore kikeriil a MobilCom-8 GSM modul képe és bekotése. Betoltddik és megjelenik a GSM

atjelzore jellemz6 memoria elrendezés és konfiguracio.

6 Javasolt szoftverb6l a modult lekérdeztetni (térerd, szolgaltatd)
mely mutatja, hogy a GSM halozaton van-e. Kitoltés utan a
konfiguraciot be kell tolteni a GSM modulba, és ajanlatos azt
elmenteni szamitogépre is.

7  Ariasztokdzpontban egy DTMF alapu tarcsazast kell beallitani,
a vonalfigyelést (TLM) le kell tiltani, és a hivott szam egy 9 -es.

8 Letoltés utan a GSM atjelz6 modult le kell valasztani az USB
portrol, és tapfesziiltségrol, és be kell koztni a riasztokdzpontba.
Végiil a GSM atjelzot és minden funkciojat le kell probdalni !
Ha a modult a riasztokézpont dobozaban helyezik el, akkor
minden esetben kiilsé antennas verziot kell alkalmazni.

Megjegyzés:

A MobilCom-8 GSM 4atjelzd modul a szolgéltatétol vagy mashonnan érkez6 SMS-eket képes
tovabbitani a konfiguracioban meghatarozott telefonszam(ok)ra, igy feltoltékartya hasznélata esetén a
szolgaltato altal kiildott egyenleget, és a SIM kartyara kiildott reklamokat is, mivel a késziilék nem tud
kiilonbséget tenni az SMS-eket tartalma alapjan. A tovabbitott SMS-ek a SIM kartyat terhelik, mely
igy gyorsan leiiriilhet. Ekkor (latszolag) miikodoképes marad, de kommunikalni mar nem tud. Ezért
feltolto kartya hasznalatakor a kartya egyenlegét célszerl rendszeresen figyelemmel kisérni !
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A letolto szoftver hasznalata:

A Unified letolto szoftver a SeaSoft Kft. altal fejlesztett modulok letdltésére hasznalatos
univerzalis letoltd szoftver, mely felismeri a csatlakoztatott késziilék tipusat, és a felismert modulnak
megfeleld konfigurdciot tolti be. A racsatlakoztatas eldtt a szoftver képe:
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Racsatlakoztatés €s felismerés utan a szoftver képe MobilCom-8 esetén:
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Magyarazat:

A szolgaltatd SMS kizpont szama plusz (+) jellel es orszag eléhivéval nemzetkozi formatumban,
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—Allapot

1113 Térerd

T MobilCom-8
22

T-MobileH

A szolgaltatd6 GSM haldzatara el6z6leg mar feljelentkezett modult a “om

felprogramozas el6tt célszerti lekérdezni az [BNIE 0N AR A0
parancs segitségével. A kérésre a modul az Allapot ablakban feladja:

— a késziilék nevét
— a firmware szamat

. |

- aszolgaltatd nevét (e Ponibemeret [l

— atérer0 adatokat grafikusan. == A )
Lathatové valik a modul: T ||| ene s

- bemenetének allapota I unificd | U —

- astatusza (¢lesitett / kikapcsolt allapot)
- aletiltasi ideje (riasztas alatt)
- atapfesziiltség értéke

A tovébbiakban az egyes memoria helyek kitoltése kovetkezik. Minden memoria helynek van szama,
neve, tartalma, és dimenzidja. Minden memoria helyhez és funkciohoz magyarazat is tartozik, mely az
als6 Magyarazat: ablakban taladlhat6. A felhaszndld a Mezé szerkesztése: ablakban csak a kurzor
alatt 1év6 memoria hely tartalmat tudja valtoztatni. A memoria tartalma lehet szam vagy betli a
memoria jellegétdl fliggden. Ha a jellegébdl fakaddan az karakteres, akkor annak tartalma lehet
tetszdleges nyelvill, de nem tartalmazhat ékezetes karakterek. Ha a tartalma szam vagy pl. id6, akkor az
nem lehet valosziniitleniill magas (pl. 67 perc). A 0-98 kozti megjelenitett és szerkeszthetd
memoriahelyek mindegyikének kitoltése kotelezd, enélkiil a késziilék nem fog megfelelden mitkddni. A
100-490-1g 1évé memoria helyek kitdltése opcionalis. Az 500-as és 500 feletti memoriahelyek tartalma
szintén nem szerkeszthetd. Minden megjelenitett mezd, melynek tartalma iires, illetve egy "-" (kotdjel),
azon lizeneteket a modul riasztokozponttdl elveszi €és nyugtdzza, de nem tovabbitja azokat a
felhasznalo felé (pl. nyitas-zaras). Az egyes esemény nevek utan szerepld % és $ jelek az SMS-ben a
particiok ¢és zonak elkiildésére utalo jelzés. Ennek hidnyaban az SMS-be nem keriil bele a particid
és/vagy a zOna értéke, ami némely lizenetek esetében értelmetlen vagy zavard is lenne, mint pl. 220V
hiba, akkuhiba, orvoshivas, stb.

A modul teljes memoria térképe, és azok gyari értékei

Cim Memériahely funkcioja Memériahely tartalma Memériahely funkcioja Memériahely tartalma
001 | SMS kozpont szama +36309888000 051 |1-es (mester) telefonszam 36301234567
003 | Max eseményszam 1 riportban |2 052 | 2-es telefonszam

004 | Max kommunikaciok szama 20 053 | 3-as telefonszam

021 | Uzenet tartalma bedllaskor beallas - bekapcsolas 054 | 4-es telefonszam

022 | Uzenet tartalma visszaallaskor | visszaallas - kikapcsolas 060 |Modul élesités SMS parancs | Elesites

031 | Partici6 neve az SMS-ben particio 061 |Modul tiltas SMS parancs Tiltas

032 | Zéna neve az SMS-ben zona 062 | Modul iddzitett tiltas Pause

040 | Kimenet neve az SMS-ben Lampa 063 | Letiltasi id6 00:03:59

041 | Kimenet bekapcsolas parancs | Be 070 |Riaszto jelzések értesitései S1,S2,V3,P1
042 | Kimenet kikapcsolas parancs | Ki 071 |SMS bemenet értesitései V1,S1,P1
043 | Bemenet neve Panik 072 |Kimenet kapcsolas rahivaskor | X1,Al

044 | Bemenet be-kapcsolaskor Megnyomva 099 | Statusz 1

045 | Bemenet kikapcsolaskor Elengedve

* A sziirkével jelolt meméria tartalom a Mobilcom-8 modul esetében nem értelmezett vagy ebben a verzioban nem
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szerkesztheto !

ContactiD tabla iizenetei:
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Szabvanyos ContactID iizenet CiD iizenet SMS-ben Szabvanyos ContactID iizenet CiD iizenet SMS-ben
100 | Orvoshivas Orvoshivas 300 |Rendszerhiba Rendszerhiba
101 | Orvoshivas Orvoshivas 301 |220V hiba 220V hiba
102 | Sikertelen kommunikacid Sikertelen kommunikacio | |302 |Alacsony akkufesz hiba Alacsony akkufesz
110 | Tiiz riasztas % $ Tuz riasztas 305 |Rendszeridd vesztés Rendszerido vesztes
111 |Fustjelzés % $ Fustjelzes riasztas 306 |Panel firmware valtozas Firmware valtozas
112 | Egés riasztas % $ Eges riasztas 307 |Panel onteszt hiba Onteszt hiba
113 | Viz 6mlés riasztas % $ 309 | Akkuteszt hiba Onteszt hiba
114 | Magas hofok riasztas % $ 310 |Rendszerteszt hiba Rendszerteszt hiba
120 | Panikjelzés Panikjelzes 320 |Sziréna v. rel¢ hiba Szirena v. rele hiba
121 | Kényszeritett kikapcsolas Kenyszeritett kikapcsolas 321 |1-es sziréna hiba 1-es szirena hiba
122 | Csendes panikjelzés Csendes Panikjelzes 322 |2-es sziréna hiba 2-es szirena hiba
123 | Hangos panikjelzés Hangos panikjelzes 323 | Alarm relé hiba Alarm rele hiba
130 |Betorés % $ Betores riasztas 324 | Alarm relé hiba Alarm rele hiba
132 | Belsé riasztas Belso riasztas 330 |Rendszer periféria hiba % $ |Periferia hiba
133 | Szabotazs % $ Szabotazs riasztas 331 |Hurok nyitva % $ Hurok nyitva
134 | Kilépés-belépés riasztas % $ Kilepes-belepes riasztas 332 |Hurok zarva % $ Hurok zarva
140 | Altalanos riasztas % $ Altalanos riasztas 333 |Bdvité modul hiba Bovito modul hiba
141 | Felfiizott érzekeld szakadt % $ | Erzekelokor szakadt 334 |Nyomtatd papir hiba
142 | Felfiizott érzekeld rovidzar % $ | Erzekelokor rovidzar 335 |Nyomtat6 hiba
143 | B6vité modul hiba % $ Bovito modul hiba 350 |Kommunikécios hiba Kommunikacios hiba
144 | Erzekel6 szabotazs % $ Erzekelo szabotazs 351 |1-es telefonvonal hiba
145 | Modul szabotézs Modul szabotazs 352 |2-es telefonvonal hiba
150 |24 6ras kor hiba % $ 24 oras kor hiba 353 |Radios kommunikacios hiba
151 | Gaz érzékelés % $ Gaz erzekeles 354 |Elmaradt kommunikacio
152 | Hiit6 hiba % $ 355 |Radios kapcsolat vesztés
154 | Viz szivargas hiba % $ 370 | Tamper hiba % $ Tamper hiba
157 | Alacsony gaznyomas hiba % $ 371 |Védelmi hurok nyitas % $
158 | Magas hdmérséklet hiba % $ 372 | Védelmi hurok zévidzar % $
159 | Alacsony hémérséklet hiba % $ | Alacsony homerseklet 373 | Tiizhurok hiba % $ Tuzhurok hiba
160 |24 6ras nem-betorés riasztas % $ | 24 oras riasztas 380 |Erzékeld hiba % $ Erzekelo hiba
161 |Légnyomas vesztés hiba % $ 383 |Erzékel tamper hiba % $ Erzekelo tamper hiba
172 | 24 6ras zona bypass Zona 24 baypass 400 |Nyitas-zaras % $
173 | Betorés bypass Betores baypass 401 |Nyitas-zaras % $
174 | Partici6 baypass % Particio baypass 402 | Partici6 nyitas % Particio nyitasa
200 | Ttzrendszer ellendrzés 403 | Automatikus nyitas Automatikus nyitas
201 | Alacsony viznyomas hiba % $ 404 |Késoi nyitas % $ Kesoi nyitas
202 | Alacsony CO nyomas hiba % $ 408 | Gyors élesites % Gyors elesites
203 | Lezaro szelep hiba % $ 409 |Ny-Z kulcsos kapcsoloval % |Ny-Z kulcsos kapesoloval
204 | Alacsony vizszint hiba % $ 412 |Sikertelen letoltés
205 | Szivattya bekapcsolt % $ 414 |Rendszer kizaras Rendszer kizaras
206 | Szivattyt hiba % $ 415 |Tarcsazas kizaras

499 | Tesztkod, ismeretlen kod Ismeretlen kod

A fenti memoria tartalom igény szerint szerkeszthetd, a fenti tablazat alapjan kitoltott és elkiil-
désre kertlilendd iizenetek kore szabadon bdvithetd vagy sziikithetd. A tablazat iizenetei kitolthetOk
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mas nyelven is. Egyetlen korlatozas létezik: a 32 karakternél nem hosszabb ékezet nélkiili memoria

tartalmak szabdlya.

Konfiguracio modositas SMS-sel:

A konfiguracios tdbla minden eleme tavolrol is modosithatdo SMS-sel barmely dedikalt
telefonszamrol. A modulra kiildott SMS formatuma a kdvetkezd:

a késziilék 101-es memoriahelye,

itt talalhaté a ContactID 101-es koéd megnevezése.
a memoriahely Uj tartalma,

mely igy feliilirta a régi (Orvoshivas) tartalmat.

A legkozelebbi 101-es ContactID kod hatasara ezutan Segelyhivas tartalmti SMS {izenet fog indulni a

pL *101#Segelyhivas* ahol 101
Segelyhivas

felhasznalo(k) mobiltelefonjara.
pL *063#01:15:00* ahol 063

a késziilék 063-es memoriahelye,

itt talalhato rahivas hatasara elnémitott GSM atjelz6
elnémitasi ideje, mely idotartam alatt a GSM modul
nem tovabbit jelzéseket SMS-ekben a felhasznalok felé.

01:15:00 az 0j némitasi id6 tartama, mely igy 1 6ra 15 percre

Memoria tartalom lekérdezés SMS-bol:

*063#?* ahol 063

?

pL

Valasz:

Altalanos statuaszlekérdezo parancs:

#2* ahol ?

Valasz:

MobilCom-8
Ver:1.1
T-MobileH
Rssi:4

A:l
00:00:46

Fekededefedhtdn

A MobilCom-8 modul ajanlott bekotése:

SeaSoft Kft.

valtozott. A rahivastol szamitott ezen idGtartam alatt a
modul nem kiild SMS-eket.

a késziilék 063-es memoriahelye, a némitasi id6 helye.
lekérdezé parancs

*(063#01:15:00% mely tartalmazza az adott memoriahely tartalmat

lekérdezé parancs

'MobilCom-8 Ver:1.1 T-MobileH Rssi:4 A:1 00:00:46 %% %%k

a modul neve

a modul firmware verzidja

a szolgaltatd neve

a térerd értéke (0...5 kozott)

a modul aktiv (1) vagy passziv (0) allapota
tiltasi id6 rahivas hatasara

a modul altal elkiildott utolsé SMS tartalma
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MobilCom-8 GSM atjelz6 bekotése
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Paraméterek:
Tépfesziiltség: 10-15Vdc GSM telefontipus: 2 normas Ipari GSM
Nyugalmi aramfelvétel: 20 mA alatt Frekvenciasav: 900/1800MHz
Atlagos aramfelvétel: 30 mA Kommunikacio: DTMF Contact ID
Max. aramfelvétel: 180 mA Tarcsaztatas: Dtmf (fix. 9-es)
Minimalis vonali fesziiltség: 9V DC Tarcsahang: 400Hz
Panel mérete: 71 mm x 51 mm
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