Mobil Flood - Micro 2 csatornas folyadék szintjelzo és riaszto
modul SMS és hanghivas iizemmoddal

A MobilFlood-Micro GSM modul egy specialis modul, mely kifejezetten pincék, alagsorok,
mélygarazsok, kutak, vizaknak, medencék, tartalyok, talfolyok szamara keriilt kifejlesztésre. Eséviz,
termalviz, talajviz és egyéb allovizek megjelenése vagy szintvaltozasa jelzésére alkalmas. 2 szonda bemenete
van mely vizbe meriilésekor, vagy annak megsziintekor SMS' kiildést és/vagy hanghividst kezdeményes. A
felhasznalo altal szamitogéprél USB porton keresztiil felprogramozott konfiguracioval, telefonszamokkal
mikddik. A MobilFlood-Micro GSM 4 mobilszamra programozhatd a modulba letdltdtt programja szerint.

A GSM modul szolgdltato fiiggetlen, feltoltos vagy eldfizetéses
nanoSIM kéartyaval tizemel. Opcionalisan beallithatd nyugtdzds
funkcioja is van, mely rahivas-sal nyugtazhato. A MobilFlood-
Micro miianyag régzitéfiiles dobozon pires-sdarga-zold szi-nti LED
dioda lathatd az dllapot és térerd kijelzésre. Csak bedo-bozolt
kivitelben késziil. Egy kb. 2m hosszusagu koaxalis kabelen egy 3
et polusu fehér csatlakozoju szomddval és réaszerelt belsd-, vagy
S alarm sysem ; magnestalpas kiils6 antennaval egylitt kaphat6. Téapfesziiltsége 10-
' Oy 30V egyenfesziiltség, min. 500mA terhelhetéséggel. Javasolt fix
12V, -0s 500mA -es vagy 1A-es fali dugasz tapegységrol jaratni.

Mobil Flood-Micro

A szolgaltatotol érkezo SMS-cket a beallitdsnak megfeleléen
adott telefonszamra tovdbbitja, illetve bedllitott életjel kiildési
funkcioval miikodése folyamatosan ellendrizhetd. A modul kétféle
kivitelben késziil, beépitett kétnormas antenndval, és RG-174-es
SMA csatlakoz6s magnestalpas antennaval. A két szonda bemenete
2 kiilon szint jelzését teszi lehetdvé. Ha a szondat eléri a vizszint,
vagy a szint lecsokken a szonda szintje ala, elindul a jelzés, és a
telefonszamokhoz rendelt tennivalok alapjan kezdi az SMS kiildést
¢s/vagy a racsengetést.

1. A modul miikodése:

A modul kikapcsolas utdn is megtartja minden
programozott paraméterét. Szolgaltatas kiesés vagy
halozati zavar esetén rovid idére kikapcsolja, és
visszajelentkezteti a mobilhdldzatra, ezzel ismét lizem-
képes allapotba hozza azt. A bedobozolt kiviteli és
fliggetlen GSM modullal és beépitett antennaval
szerelt verzidja MobilFlood-Micro néven, a kiilsd
magnestalpas antennaval pedig MobilFlood-Micro-a
néven rendelhetd. Ingyenes letoltd szoftvere, és a
modul leirdsa a www.seasoft. hu weblapunkrél tolthetd
le. Moduljaink szamit6géprol microUSB csatlakozon
keresztiil konfiguralhatd Windows-7 (vagy annal fris-
sebb) operacios rendszer alatt. A MobilFlood-Micro
szolgaltatd fluggetlen ipari GSM modullal, hanghi-
vasra és SMS kiildésre egyarant alkalmas elofizetéses
¢s feltoltés nanoSIM kartyaval mikodik.
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2. A modul iizembe helyezése:

A MobilFlood-Micro GSM pagert lizembe helyezési tennival6it az alabbi sorrendben kell elvégezni:
El6szor a SIM kartyarol a PIN kodot feltétleniil le kell venni, majd még a kézi telefonban ellenérizni kell, hogy

2 a kartya alkalmas-e SMS kiildésére. Uj feltoltés (prepaid) kartyak esetén
ellendrizni kell, hogy engedélyezett-e az SMS kiildés funkcio.
(szolgaltatok dltal kiadott feltolto kartyakon lévi keret csak lebeszélhetd,
az SMS kiildés csak ujabb ratoltés utin engedélyezett). Mindenféle hivds
atiranyitdst, és a nem fogadott hivas esetére a szolgaltatd altal inditott nem
fogadott hivas SMS kiildését is le kell tiltatni !
Feltolté kartyakon ellendrizni kell a szolgaltato telefonos automata tigyfél-
szolgalatan, hogy a kartyan be van-e¢ kapcsolva a hivoszam kijelzés halozati
szolgaltatasa. (Kézi mobiltelefon meniijében ez nem ellendrizhets !)

3 AnanoSIM Kkartyat a helyes pozicioban a modul panelen 1év6 kartyatartoba
kell becstsztatni a képeken lathaté modon.

4 Sorkapcsait tapfesziiltség- és polaritas helyesen be kell bekoétni, és fesziiltség
ala helyezni, majd meg kell varni, amig a modul a ledek allapotabol jol
megitélhetéen feljelentkezik a halozatra és ritmusosan (csak) zolden villog.

5 Atelepité CD-rdl, vagy a www.seasoft.hu weblapunkrdl le kell télteni a modul letdltd szoftverét. A modul letdltd

szoftverét a szamitiigépre kiilon telepiteni nem sziikséges, az futtathatod
merevlemezrol, pendrive-rol, CD-rél egyarant.

6 A Unified letoltd szoftvert el kell inditani, majd az egyik USB portjan
keresztiil csatlakoztatni kell Mobil Flood-Micro modult laptop-, vagy asztali
szamitogéphez.

7 A racsatlakoztatds utan a szoftver fel fogja ismerni a késziilékcsaladot és a
késziilék pontos tipusat, és ellendrzésképpen megjeleniti annak képét és
bekotését. A szoftverbe betoltédnek a gydri bedllitasok, melyeket javasoltan
csak arirni célszerli a helyes szintatktika érdekében.

8 Célszerli a szoftverbdl a modult lekérdeztetni (bemenetek, kimenetek, tapfesziiltség, térerd, szolgaltato, stb) mely
mutatja, hogy a GSM halézaton van-e. Letoltés utan a GSM modult el6szor le kell valasztani az USB portrol,
majd le kell valasztani a tapfesziiltségrol is.

9 Végil a késziiléket ismét tapfesziiltség ala kell helyezni, és minden funkcidjaban le kell probdlni ! Az 0jboli
bekapcsolaskor a modul mar a felprogramozasnak megfeleldéen fog miitkddni.

2. LED diodak jelentése:

- Sarga (folytonos) Tapfesziiltség raadas utan kb. 10mp-ig folyamatosan sargan vilagit. Ezalatt a GSM modul ini-
cializalja magat, szolgaltatot keres, feljelentkezik, és ennek megfeleléen a LED sargan villog
a folyamatnak megfeleléen 1-5-ig. Kb. 40mp utan megszlinik a sarga villogas, atvalt zoldre.

- Heartbit (térerd villogas) A z06ld villogas jellege utal a térerdre. Ha adott id6 alatt kevesebbszer villan fel, akkor, a téred
kicsi, ha az adott id6 alatt tobbszor is felvillan, akkor a téreré megfeleld:

1 villanas, sziinet - gyenge térerd, idonként leszakadhat a haldzatrdl, érdemes athelyezni
2 villanas, sziinet - gyenge térerd, igy néha Gjraindulhat, ami kb.30 mp lizemkiesés

3 villanas, sziinet - kdzepes térerd, a modul stabilan {izemképes

4 villanas, sziinet - erds térerd, a modul stabilan tizemképes

5 villanas, sziinet - maximalis térerd

- Sarga (pulzald) A modul kommunkacidja kozben vilagit, kapcsolatban van a felhasznaloval, SMS-t kiild-
fogad, vagy éppen a felhasznal6 hivja a késziiléket.

- Piros (gyors villogas) A GSM modul nem talalt szolgaltatot, kicsi a térerd, vagy hibas az antenna. Eléfordulhat,
hogy a SIM kartya nem megfeleld, nem ilizemkész, nem rendelkezik voice (hang tizemmad)
jogosultsaggal, esetleg a PIN kod nincs levéve réla.
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3. A modul bekotése:

MobilFlood - Micro

A modul a piros sorkapcsaira +10-30Vdc egyen tapfesziiltséget, és
min. 500mA-es terhelhetdségli tapot igényel. Forditott polaritas
ellen védett, igy rossz bekiités esetén sem hibasodik meg. A két
bemenete zavarvédett, de a szondan kiviil mas eszkdz, vagy kiilsé
fesziiltség rajuk nem kapcsolhato. Az 1. sz. relés kimenete kisaramu

microUSB

Relés kimenetek l 2-es szintjelzo I
1-es szintjelzd Tapfesziiltség

egyaramkords No-Nc tipust, a 2.sz. relé csak Ne tipusu. Terhelhetdségiik max. 48V-on legfeljebb 1A lehet.
A SIM kartya foglalat szabvanyos nanoSIM, és microUSB csatlakozon keresztiil programozhat6, toltheto le,
olvastathat6 fel a szamitogépre a modul aktudlis bedllitasa, pillanatnyi allapota, €s minden felhasznaloi
paramétere.

4. Felprogramozasa szamitogéprol:

A MobilFlood-Micro GSM modul felprogramozhaté, letdltheté a Unified néven futd univerzalis és
ingyenes letoltd szoftverlinkkel, annak microUSB portjan keresztil. A fesziiltség ala helyezett késziiléket
csatlakoztatva egy USB portra a Windows XP, Windows-7, Windows-8 vagy Windows-10 operacids rend-
szerek automatikusan felismerik a késziiléket. A szoftver az altalunk gyartott Osszes késziilékcsaladot és
késziiléket, azaz a MobilSwitch / MobilArm / MobilCar / MobilTherm / MobilPhase / MobilFlood csalad
elemeit felismeri €s kezeli. Az eszkOzt racsatlakoztatva a szoftver megkeresi és felismeri a modul tipusat,
melynek képe megjelenik a szoftverben a monitoron is.

A halézatra felcsatlakozott modul allapota, a ki- és bemenetek, a GSM térerd, stb. lekérdezheto az
-re kattintassal. A szoftverben a felhasznaloi beallitasokat értelemszeriien, a memoria
helyek szakmailag értelmezhetd kitoltésével kell be-allitani. Javasolt a mezok gyari értékének (csak) atirasa,
a helyes szintaktika megtartasa érdekében. A 020-as memoria helyen allithato be, a szolgaltatoi vagy barmely
beérkezd (pl. reklam) SMS melyik szamra tovabbitédjon. Az elsé telefonszam kitoltése kotelezd, a tovabbi 3
db telefonszam kitoltése opcionalis, ott barmennyi kitoltott és kitoltetlen mez6 maradhat. A telefonszamnal
1évo pipak segitségével bejelolhetd, hogy melyik telefonszam melyik bemenet valtozasarol kapjon SMS
értesitést a 016-t61 019-ig 1évé memod-riahelyeknek megfeleléen. A programozaskor a memoria tabla minden
mez0jéhez alul magyarazé szoveg tartozik segitségképp. Mindig tigyelni kell minden mezd helyes kitiltésére,
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mindenképpen keriiljiik az ékezetes betiik, specidalis karakterek hasznalatat! Szoftverben a telefonszamokat
mindig nemzetkiozi formdtumban kell beirni. A megszerkesztett adatok elmenthetOk egy-egy file-ba az
ellendrizhetdség vagy modosithatosdg érdekében. Az adatok a modulba letolthetok, feltolthetok. Az
adatletoltés, €s felolvasas sikeres voltat a szoftverben egy-egy felugrd ablak jelzi. A sikertelen le- vagy
feltoltés, vagy a szamitogeép és a GSM eszkoz kozotti kapcesolati hiba egy-egy felugrd ablakban szintén
megjelenitésre kertil.

5. A modul SMS parancsai:

A MobilFlood-Micro modulra kiilonféle kotott formatumu SMS parancsok kiildhetok, melyek végre-
hajtodnak. A lehetséges SMS parancsok és valaszaik a kovetkezOk:

- Lekérdezé SMS parancs: #2*

Valasz SMS: MobilFlood-Micro Ver:1.22 T-MobileH Rssi:4 Ubat:13.0V A:1, 00:10:00 Felso szint:0 Alsé szint:1 Szivattyu:1 Lampa:0

ahol: Ver.: 1.22 - firmware neve
T-MobileH - a szolgalatto neve
Rssi:4 - a térerd értéke
Ubat:13.0V - a tapfesziiltség értéke
A:l - a modul aktiv(1) vagy passziv (0)
00:10:00 - letiltasi id0 riasztas utan
Fels6 szint:0 - 1-es bemenet allapota
Also szint:1 - 2-es bemenet allapota
Szivattyu:1 - 1-es kimenet allapota (miikodik)
Lampa:0 - 2-es kimenet allapota
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No. Memériahely funkcidja Gyari tartalom Felhasznaléi tartalom
001 |SMS kozpont szama +36309888000

002 | Max kommunikaciok szama 20

003 | Modul élesités SMS parancs Elesites

004 | Modul tiltas SMS parancs Tiltas

005 | Modul idézitett tiltas Pause

006 | Letiltasi id6 01:59:00

007 | Automata teszt id6 72:00:00

008 | 1-es (mester) telefonszam +36 30 1234567

009 | 2-es telefonszam

010 | 3-as telefonszam

011 |4-es telefonszam

012 | 5-6s telefonszam

013 | 6-os telefonszam

014 | 7-es telefonszam

015 | 8-as telefonszam

016 | 1-es bemenet jelzések értesitései bekapcsolaskor V1,51

017 | 1-es bemenet jelzések értesitései kikapcsolaskor Vi

018 |2-es bemenet jelzések értesitései bekapcsolaskor V1,51

019 |2-es bemenet jelzések értesitései kikapcsolaskor S1

020 | Szerviz jelzések értesitései R1,S1

021 |Nem dedikalt felhasznalotol érkezd hivasakor S1

022 | 1-es bemenet neve Felso szint

023 | 1-es bemenet iizenete bekapcsolaskor felett

024 | 1-es bemenet iizenete kikapcsolaskor alatt

025 | 2-es bemenet neve Also szint

026 |2-es bemenet iizenete bekapcsolaskor felett

027 |2-es bemenet iizenete kikapcsolaskor alatt

028 | 1-es kimenet neve Szivattyu

029 | 1-es kimenet bekapcsolas parancs Elindul

030 | 1-es kimenet kikapcsolas parancs Leall

031 |2-es kimenet neve Lampa

032 | 2-es kimenet bekapcsolas parancs Bekapcsol

033 | 2-es kimenet kikapcsolas parancs Kikapcsol

034 | Kimenet kapcsolas rahivaskor Al1,72,73,74,75,76

035 | Kimeneti relé idozitése 00:00:05

036 |Nyugtazandd események

037 |Ismeretlen telefonszam szoveg SMS-ben Ismeretlen telefonszam

099 | Statusz 1 Nem szerkeszthetd !
500 | A modul tipusa MobilFlood-Micro Nem szerkesztheto !
501 |A szoftver verzidja 1.28 Nem szerkeszthetd !
502 | Térero statusz iizenet 4 Nem szerkeszthetd !
509 |Szolgaltat6 neve T-MobileH Nem szerkeszthetd !
510 |Tapfesziiltség értéke statusza 13.0 Nem szerkeszthetd !
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- Kimenet allité parancs Leall
(pl.: 1-es kimenet bekapcsolasa, 030 memoriahely)

Valasz SMS: MobilFlood-Micro Ver:1.22 T-MobileH Rssi:4 Ubat:13.0V A:1, 00:10:00 Felso szint:0 Also6 szint:1 Szivattyu:0 Lampa:0
ahol: Szivattyu:0 vagyis az 1-es kimenetre kotott szivattyu leallt.

Figyelem ! A késziilék csak akkor fogja az SMS-ben kiadott parancsot végrehajtani, ha a parancs betiirél-
betiire pontosan megegyezik a memdoriaban megadott és felvett paranccsal ! Ha a kiildott SMS
nem felel meg a parancs SMS -nek sem, akkor a modul nem fogja végrehajtani azt, de tovabbi-
tani fogja a konfiguracioban megadott (020-as memoriahely) telefonszamra.

- Modul élesités parancs: Elesites

(003 memoriahely) ahol: A:1 - SMS hatasara a modul élesitett allapotba keriil, minden
bemenet valtozasrol riasztast kiild.

- Modul riasztas tiltas parancs: Tiltas

(004 memoriahely) ahol: A:0 - SMS hatasara a modul kikapcsolt allapotba kertil, a bemenet
valtozasaira nem kiild riasztast.

- Pause parancs: Pause

(006 memoriahely) ahol: 01:59:00 - a némitasi vagy letiltasi id6, mely id6 alatt a modul nem
kiild ujabb vagy tovabbi riasztast, de valasz SMS-ek kiildé-
sére alkalmas marad.

- Memoriahely atprogramozasa SMS-ben: *022#Tulfolyo*

ahol: 022 - memoriahely, mely tartalma atirodik az SMS-sel
Tulfolyo - az ij memoria tartalom

- Memdriatartalom lekérdezése SMS-ben: *022#72*
valasz: *022#Tulfolyo

MobilFlood - Micro
1*?9{1':?:1’#: szintjelzo és riaszto GSM modul bekitése

microlUSB czatlakozo
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6. Egyéb tudnivalok:

Tekintettel a késziilék rendeltetésére, felépitésére, a GSM haldzatok, valamint a GSM alapu hang- és
SMS alapt tizemmodjanak sajatossagaira, a modul miikodtetése néhany tovabbi megjegyzést igényel:

A modul tetszoleges SIM kartyaval izemeltethetd.

b. A modul a szolgéltat6tol vagy méashonnan érkezd SMS-eket tovabbitja a 020-as memoria-
helyen bejelolt telefonszdmokra, igy a feltoltOkartya esetén a szolgaltato altal kiildott egyenle-
get is. Azonban a SIM kartya teljes leiiriilése utan a késziilék (latszolag) miikodoképes, de
kommunikalni mar nem tud, igy alkalmazasa esetén a kartya egyenlegét célszerli rendszeresen
figyelemmel kisérni !

c. A MobilFlood-Micro GSM tavkapcsolora a szolgaltato egy-egy SMS-t kiildhet, mely fel-
toltokartya esetén tajekoztat a kartya egyenlegrél. A modul minden bejovo idegen SMS-t
tovabbit a konfiguracioban megadott telefonszamra, ha az 1étezik, és ha az a funkcio be is
volt allitva a konfiguracioban.

d. A MobilFlood-Micro GSM tavkapcsold a szamitogéprdl vald levalasztas utan mindig ujra-
indul, igy a letoltést kovetden a késziilék kb. 30-40 mp, azaz az ipari GSM modul halézatra
jelentkezése utan lesz ismét tizemképes.

e. A nanoSIM kartyardl a PIN kodot (bekapcsoldskor a PIN kod kérést) le kell venni, mivel a
MobilFlood-Micro modul késziilékei csak PIN kod nélkiili nanoSIM kartyaval miikddnek !

f. Feltoltokartya esetében a szolgaltatd énkiszolgdlo iigyfélszolgalatan engedélyezni kell a SIM
kartya hivoszam elkiildését (SMS és hivasos riasztas esetén igy tudjuk, hogy a modul hivott)

g. Feltolto és elofizetéses kartya esetén is a hivdsdtiranyitdst, illeve az SMS kiildést a szam
foglaltsaga ¢és a nem elérhetisége esetére egyarant le kell tiltani !

8. Specifikaciok:

Tapfesziiltség tartomanya: 10 -30 Vde Frekvenciasav: 900/1800MHz
Tapfesziiltség tartomanya: 0 Vac Kommunikacio: SMS, voice
Aramfelvétel behuzott relével: 52 mA Antenna csatl.: SMA
Aramfelvétel elengedett relével: 22 mA Uzemi homérséklet -30...+70 C
Max. aramfelvétel: 180 mA

Doboz magassaga antenna nélkiil: 78 mm

Doboz magassaga bot antennaval: 110 mm

Magnestalpas antenna magassaga: 110 mm

Doboz szélessége rogzito fiilekkel: 77 mm

Doboz szélessége rogzito fiil nélkiil: 57 mm

Doboz vastagsaga: 21 mm
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