MO b l'l Th erm — Zx L 2 bemenetes és 2 kimenetes GSM tavhoméré

és hofokriaszto modul belso akkumulatorral

A MobilTherm-2xL tavmérésre, tavjelzésre és tavmilkodtetésre kifejlesztett ipari GSM alapu
héfokjelzd és hoéfokriasztd modul. A GSM modul belsé Lythium-polimer akkumuldtorral, 2 db kiilso
digitalis hdmérovel, 2 db zard kontaktusra aktivaloédo bemenettel és 2 db egyaramkoros kisaramu relés
kimenettel rendelkezik. Mindkét relés kimenete egy-egy SMS-sel kapcsoltathatd ki- és be bistabil (csak
ujabb SMS-re valtozo) allapotba, vagy monostabil allapotba, azaz egy parancs SMS hatésara adott idore
meghuizattathatd, mely id6 letelte utan ez a relé automatikusan kikapcsol. A modulhoz csatlakoztathato
max. 2 db digitdlis homérd -50C és +50C fok kozott tud mérni. A bedllitott also €s felsé homérsékleti
hatarokat atlépve a modul a felprogramozott felhasznal6i talefonszdmokra SMS-t fog kiildeni. A két
digitalis bemenet valtozasair6l szintén kiild SMS-t. A felhasznalok a hdmérsékleti riasztasrol vagy bemenet
valtozasokrdl elére beallitott tartalmi SMS-ben és/vagy telefonhivassal értesiilnek. A relék No kimenete
van kivezetve, igy a fogyasztok alapallapotban kikapcsoltak. A relé meghtuzasaval azok bekapcsolhatok. A
MobilTherm-2xL GSM hofokriaszté maximum 4 telefonszamra programozhato fel. Hutdszekrényekhez,

hitékamrakhoz, légkondicionalt helyiségekben, raktarakban, és
temperalt mezdgazdasagi vagy allattenyésztési célokra szolgald
helyeken is jol alkalmazhatd. Téapfesziiltség igénye 8-30V egyen-
fesziiltség min. 500mA terhelhet6séggel. Programozasa az erre a
célra szolgalo ingyenes letoltd szoftveriinkkel szamitogéprol USB
porton keresztii, vagy a modulra kiildott néhany SMS altal
lehetséges. A bemenetek, és a kimenetek max. 32 karakter hossz(

Mobil Therm -2 xL névvel elnevezhetok, és meghatarozhaté a kimeneteket vezérld
Digital GSM thermomefer , . .
e o @ parancs formatuma is. Ezen parancsokat a modulra elkiildve a

relék (bekapcsol vagy kikapcsol) végrehajtanak. A modul csak
dedikalt telefonszamokrél fogad el parancsokat, igy biztositott
hogy illetéktelen a modult ne tudja letiltani, vagy atprogramozni. A
modulban belsd akku van, igy aramsziinet esetén is kiild riasztast.
Belso akkurol kb. 4-6 ordt tizemel, igy ha ezen idOn beliil visszaall
- az aramellatas, a késziilék SMS-ben és hivassal azt is lejelenteni.

Sty <
e v AN Sl

1. A hofokriaszto mikodése:

A MobilTherm-2xL GSM hoéfokriaszto fliggetlen ipari GSM modullal, PIN-k6édot nem igényld
elofizetéses vagy feltoltds SIM kartyaval mikodhet. A haldzatra feljelentkezés utan minden beallitott para-

Mobil Therm - 2 xL
Digital GSM thermometer

iemperature alarm sysiem
with battry backup
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méter, igy a bemenetek €s a kimenetek pillanatnyi allapota lekérdezhet6. A felprogramozd SMS-ek
mindegyike az ellendrizhetdség érdekében nyugtdzasra keriil, hibas tartalmu SMS-re a valasz SMS is
hibaiizenet lesz. A modul kikapcsolas utan sem felejti el a beallitott értékeket, sem bemenetek nevét sem a
kimenetek allapotat, stb. igy a tapfesziiltség megjelenése utan a modul mikddése ugyanott folytatodik. Az
elektronika az ipari GSM modult rendszeresen lekérdezi, halozati vagy térerd probléma esetén kikapcsolja,
visszakapcsolja, halozatra jelentkezteti, és ismét lizemképes allapotba hozza. A modul tetején egy TESZT
nyomégomb talalhatd. Ennek megnyomasakor teszt lizenet fog elmenni a konfiguracionak megfeleloen,
mely tartalmazza a legfontosabb paramétereket, a bemenetek €és a kimenetek allapotat egyarant. A modul
kompletten ipari GSM modullal, mindig a legjabb miikodtetd szoftverrel, kiilsé vagy belsé antennéaval
keriil forgalomba. Ez a kivitele MobilTherm-2xL név alatt, az egyszer(ibb verzidé a MobilTherm-2M, és a
MobilTherm-2S néven fut. A legkisebb verzié nem tartalmaz belsé akkut. A “C” sinre (DIN sinre)
pattinthatd verzidja MobilTherm-2C néven kaphatd, szintén belsd akkuval és nagyaramu relékkel
kifejezetten halozati berendezések vezérlésére.

2. A MobilTherm-2xL panel:

( MobilTherm -2 xL panel elrendezése k. AMObilTherm-zxL GSM héfOkriaSZté a rajZ alapjén
Antenna [ a kovetkez6 csatlakoztatasi pontokkal rendelkezik:

-
USB csatl. Teszt csatlakors =

Feliil: - USB csatlakozo
- Teszt nyomégomb
- SMA antenna csatlakozo

§ Akku
= csatlakozo
E jumper
3 Oldalt: - ALi-Po akku csatlakozo
) - Akku jumper
&
Alul: - Tapfesziiltség csatlakozo

- Relés kimenetek

- Digitalis h6méré csatlakozo (1)
Relés lcixlnenetelk Digitalis homérok | Tzillnfeszﬁltség - Digitalis h6méré csatlakozo (2)
. Bemenetek J - Kontaktusos bemenetek

3. A LED didédak jelentése

A GSM interface panelen, a panel oldalan a késziilék statuszanak, az esetleges hibajelzések
kijelzésére a bekapcsolast kovetden kb. 30mp mulva az alabbi piros, zold és sarga LED diodak talalhatok
kiilonféle funkciokkal:

- Heartbit (z6ld) Az interface elektronikajanak életjele. Bekapcsolas utan elalszik, és csak a modul feljelentkeztetése
utan villog. Ha a led nem villog, akkor a modul nem tlizemkész, vagy nem miikddik megfelelden,
vagy térerd, SIM kartya, vagy PIN kod probléma addodhatott.

- Allapot (p/z) Abban az esetben, ha barmely h6méré altal mért pillanatnyi érték a meghatarozott, normal tarto-
manyon belill van, a led zdlden villan. Ha pillanatnyi hémérséklete kiviil esik a riasztdsi tartoma-
nyon akar felfelé, akar lefelé, hdmérséklet riasztast general, és ilyenkor a led pirosan villog.
Hasonlodan pirosan vilagit, ha a modul és a hémérd kozott megszakadt a kapcsolat, vagy elromlott a
hémérd szenzor.

- Sms (sarga) A késziilék kommunkacidja kdzben vilagit, azaz ilyenkor SMS-t kiil, vagy hivja valamely
felhasznaloi telefonszamot. USB-s letdltés kdzben sargan villog.
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4. A MobilTherm-2xL héfokriaszté modul bekotése

A modul taplalasa 10-30V és 500mA egyenfesziiltséggel torténhet. A MobilTherm-2xL GSM modul
bemenetei fesziiltségmentes kontaktus hatdsdara, a bemenetek 0V-ra (foldre) kotésével kapcsolhatok. A
szines sorkapcsos bemenetek elnevezése itt talalhato. A kimenetek egyaramkorti VO relék, terhelhetdségiik

MobilTherm-2xL. ) max. 48V, 1A. A két relé COM és NO

GSM héfokriaszté bekitése pontjai keriiltek kivezetésre. A GSM

Tipfesziltség modem SMA antenna csatlakozds, mely
—j‘ annak fels6 oldalan talalhat6. Ehhez

— felcsavarozhat6 kicsi bot antenna, vagy
<y Relé,

lfy'f.ﬁglg{” koax kabelen 1évé magnestalpas antenna

o B szerelhet6. A modul egyszeri, fesziilt-

Eng:‘b ségmentes, zar6 kontaktusra aktivalodo
€SZKOZ . . ,
®isuts,ermoszi| | DEMeENete galvanikusan nincs levalasztva

_ | Jelzés bemenet 1.

Jelzés bemenet 2.

§§ / i - a modul belsé aramkorérdl, ezekre
%g SR kiilsd fesziiltség nem kapcsolhato!
23 . e .
2° ™ i EH e A modul tapfesziiltség bemenete fordi-
tott polaritas ellen védett, és 500mA-es
Toposciotimenet2 [ biztositékkal védett. A digitalis hémérék

4 eres arnyékolt kabellel csatlakoznak a
panelhez, -50C ¢és +50C kozotti
mikddik, és tartomanyon beliil +/~ 1 fok
pontossaggal. Alapesetben kb. 60cm-es
szerelt kabellel kaphat6, kiilon rende-
~/ 1ésre hosszabb kabellel is felszerelhetd.

Kapcsol6 kimenet 1

5. A modul iizembe helyezése:

A MobilTherm-xL modul lizembehelyezési tennivaloit az alabbi sorrendben kell elvégezni:
Elészor a SIM kartyarol a PIN kédot feltétleniil le kell venni !

2 Majd még a kézi telefonban ellenérizni kell, hogy a kértya alkalmas-e SMS kiildésére. Uj feltolto kartyakon ellenérizni
kell, engedélyezett-e az SMS kiildés funkcid. (szolgdltatok dltal kiadott feltolté kartyakon lévé pénziosszeg
lebeszélheti, SMS kiildés csak ujabb ratéltés utin engedélyezett). Minden hivdsdtiranyitdst, és nem fogadott hivaskor
szolgaltato altal inditott nem fogadott hivas SMS kiildést is le kell tiltatni ! Feltoltd kartyakon ellendrizni kell a
szolgaltatd automata iigyfélszolgdlatan, hogy a kartyan be van-e kapcsolva a hivoszam kijelzés halozati szolgaltatasa.
(Kézi mobiltelefon meniijében ez nem ellendrizhetd ) A hangpostdra atiranyitast hasonloan le kell tilatni.

A nanoSIM kartyat helyes pozicioban a kartyatartdjaba be kell cstisztatni.

4 Sorkapcsait polaritas helyesen be kell kotni, és fesziiltség ala kell helyezni, majd meg kell varni, amig a modul a ledek
allapotabol jol megitélhetden feljelentkezik a hdlozatra és csak zolden villog.

5 A www.seasoft.hu weblaprol le kell télteni a Unified nevii ingyenes univerzalis let6ltd szoftveriinket. A modul letdltd
szoftverét a szamitogépre kiilon telepiteni nem sziikséges, az futtathatdo merevlemezrél, pendrive-rol, CD-rél egyarant.

6 A Unified letdlto szoftvert el kell inditani, majd egyik USB portjdn keresztiil csatlakoztatni kell a szamitogéphez.

7 A racsatlakoztatds utan a szoftver fel fogja ismerni a késziilékcsaladot, a késziilék tipusat, €s ellenérzésképpen
megjeleniti képét és bekditését. Szoftverbe betdltddnek a gydri bedllitasok, melyeket javasoltan csak atirni célszer(i a
helyes szintatktika érdekében.

8 Célszerli a MobilTherm-xL modult lekérdeztetni (be- és kimenetek, tapfesziiltség, térerd, szolgaltatd). Letoltés utan a
GSM modult elészor le kell valasztani az USB portrol, majd le kell valasztani a tapfesziiltségrol is.

9 A modult ismét tap ala kell helyezni, és azt minden funkcidjdaban le kell prébalni ! Ujrainditaskor mar a felprogra-
mozasnak megfelelden fog miikodni.

SeaSoft kfi. www.seasoft.hu - www.mobil-control.eu T: (62) 406-405 M: (30) 255-7688 F: (62) 405-969




6. A MobilTherm-2xL wmodul felprogramozasa szimitégéprdl:

ISEY
File Eszksz Help v1.24
5 Allapot
Meméria  Erték Dim. 0/0 Térers
Label 1l N Beie
Label —l Version
Carrier
Label i S
Label i —
Label 7l |
Label Il
Label ]
Label =11 1
w
Label 1l —

e e e (e e
= s s £ L5 L
o
(O g N o
(o s s it ¥ ye:
oE g g e g o
G e g i e
= o o 15 L5 L g
[Nincs megnyitatt £3j. |Copyright SeaSoft Kft. http: fthy 7

A MobilTherm-2xL GSM modul felprogramozhato, letolthetd a Unified néven futd univerzalis let61td
szoftveriinkkel, annak MicroUSB portjan keresztiil. A fesziiltség ala helyezett, ¢s a mar halozatra felje-
lentkezett modult egy USB portra csatlakoztatva, a Windows XP, Windows-7, Windows-8 és Windows-10
alatt futé Unified program felismeri a MobilTherm / MobilSwitch / MobilArm / MobilGate csalad min-

—Allapat
Dim. 1435 Térers

—Allapot—————————
A Device 1/47 Térerd
Version
iohilgate- Max
Carrier - o
Signal 1.22
= T-MobileH
=
E db
fie= Bemenet
B Kimenet 5 |
= - s [P ] =
([T X = -
== A 7 x = =5 Bemenet
H Lo‘ A csatikoztatott eszkoz: MobilTherm-2xL y MobilTherm 2-xL -
- GSM hifokriaszté
E bekdtése il
© [
=i z-*- [ | Bt Kimenet 1 .
L roen
s Kimenet 2
= Modul statusz =
Tapfeszultseg 13.7 V

den elemét. [gy felismeri a modul tipusat, melynek képe megjelenik a szoftverben és a monitoron is. A
halézatra csatlakozott modul allapota, a ki- bemenetek, a térerd, a szoftver verzidja, stb. lekérdezhetd az
-re kattintassal. A szoftverben a felhaszndloi beallitdsokat értelemszertien, a memoria
helyek szakmailag értelmezheté kitoltésével kell bedllitani. Javasolt a mezdk gyari értékének (csak)
atirasa, a helyes szintaktika megtartasa érdekében. Az elsé telefonszam kitoltése kotelezd, a tovabbi
telefonszamok kitoltése opcionalis, ott barmennyi kitoltott €s kitdltetlen mezd maradhat. A telefonszamnal
levo pipak segitségével bejelolhetd, hogy melyik telefonszam mikor kapjon SMS értesitést a megteleld
memoriahelyeknek megfelelden. A programozaskor a memoria tabla minden mezdjéhez magyarazo szoveg
tartozik, segitségképpen. Ugyelni kell a mezék helyes kitdltésére, mindenképp keriilendd ékezetes betiik,
specidlis karakterek hasznédlata. A telefonszdmokat mindig nemzetkozi formdtumban kell beirni. A

o4

megszerkesztett adatok elmenthetdk file-ba a késObbi ellendrizhetdség vagy modosithatosag érdekében.
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7. A MobilTherm-2xL modul felprogramozisa SMS-ekkel:

A MobilTherm-2xL minden memoriahelye tavolrol SMS-ben is atprogramozhato. A modul minden
rakiildott SMS parancsot egy valasz SMS kiildésével nyugtdz. A memoria tablazat, a lehetséges SMS

parancsok ¢és valaszaik a kovetkezok:

No. Memodriahely funkcidja Gyari tartalom Felhasznaloi tartalom
001 |SMS kozpont szama 36309888000
002 |Max elkiildott SMS-ek szama 2 6ra alatt 20

003 |Modul élesités SMS parancs Elesites

004 | Modul tiltas SMS parancs Tiltas

005 | Automata teszt id6 72:00:00

010 | I-es (mester) telefonszam +36301234567
011 |2-es telefonszam

012 |3-as telefonszam

013 |4-es telefonszam

020 |1-es héméré neve Nappali szoba
021 |1-es hoéméré magas riasztas 30

022 |1-es héméré alacsony riasztas 16

026 |1-es héméré jelzések értesitései S1,V1

030 |2-es hémérd neve Konyha

031 |2-es homéré magas riasztas 28

032 |2-es héméré alacsony riasztas 18

033 |2-es héméro jelzések értesitései S1,V1

038 |Szona hibajel lizenete Szonda hiba
039 |Szona rendben hibajel lizenete Szonda rendben
040 | 1-es bemenet neve Riaszto

041 |1-es bemenet bekapcsolaskor megszolalt
042 | 1-es bemenet kikapcsolaskor elhallgatott
043 | 1-es bemenet jelzések értesitései S1,V1

050 |Tapfesziiltség hiba neve Tapfeszultseg
051 | Tapfesz hiba eldallt hiba

052 | Tapfesz hiba megsziint rendben

053 | Tapfesz hiba értesitései S1,V1

060 |2-es bemenet neve Vizszint jelzo
061 |2-es bemenet bekapcsolaskor magas szint
062 |2-es bemenet kikapcsolaskor normal szint
063 |2-es bemenet jelzések értesitései S1,V1
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No. Memodriahely funkcidja Gyari tartalom Felhasznaloi tartalom
070 |1-es kimenet neve Kazan

071 |1-es kimenet bekapcsolas parancs be

072 | 1-es kimenet kikapcsolas parancs ki

073 | 1-es relés kimenet idozitése 00:15:00

080 |2-es kimenet neve Boiler

081 |2-es kimenet bekapcsolas parancs bekapcs

082 |2-es kimenet kikapcsolas parancs kikapcs

083 |2-es relés kimenet idozitése 01:00:00

090 |Szerviz jelzések értesitései R1,V1,S1

091 |Nyugtazando események H1,J1,A1,B1,T

098 | Homéro offset +0.0,+0.0 Nem szerkesztheto !
500 | A modul tipusa MobilTherm-2-XL Nem szerkeszthetd !
501 | A szoftver verzioja 1.14 Nem szerkeszthetd !
502 | Térero statusz iizenet 0 Nem szerkesztheto !
503 | Szolgaltaté neve ? Nem szerkesztheto !
504 | Homéré6 -1 0 Nem szerkesztheto !
505 | Homéro-2 0 Nem szerkesztheto !
506 | Bemenet-1 0 Nem szerkesztheto !
507 | Bemenet-2 0 Nem szerkesztheto !
508 | Kimenet-1 0 Nem szerkesztheto !
509 |Kimenet-2 0 Nem szerkesztheto !
510 | Tapfesziiltség értéke statusza 0 Nem szerkeszthetd !

Figyelem ! A késziilék csak akkor fogja az SMS-ben kiadott parancsot végrehajtani, ha a parancs betiirél
betiire pontosan megegyezik a memoriaban megadott és felvett paranccsal! Ha a kiildott SMS
nem felel meg a parancs SMS -nek sem, akkor a modul nem fogja végrehajtani azt, de tovabbi-

tani fogja a konfiguracioban megadott (090-es memoriahely) telefonszamra.

_ Altalanos lekérdezé SMS parancs:  #2*

Valasz:
MobilTherm-2-xL Ver:1.05 T-MobileH Rssi:5 Ubat:12.3V A:1, Riaszto:0 Vizszintjelzo:0, Kazan:0 Boiler:0 Nappali szoba:+23.0 Konyha +22.0
ahol: Ver.: 1.04 - firmware neve
T-MobileH - a szolgalattd neve
Rssi:5 - a térerd értéke
Ubat:12.3V - a tapfesziiltség értéke
Riaszto:0 - 1-es bemenet
Vizszintjelzo:0 - 2-es bemenet
A:l - a modul aktiv(1) vagy passziv (0)
Kazan:0 - 1-es kimenet allapota
Boiler:0 - 2-es kimenet allapota

Nappali szoba:+23.0
Konyha:+22.0

- 1-es hdmérd pillanatnyi hémérséklet
- 2-es hdméro pillanatnyi homérséklet
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- Kimenet allit6 parancs be
(pl.: kimenet bekapcsolasa, 071 memoriahely)
Vilasz:

MobilTherm-2-xL Ver:1.05 T-MobileH Rssi:5 Ubat:12.3V A:1, Riaszto:0 Vizszintjelzo:0, Kazan:1 Boiler:0 Nappali szoba:+23.0 Konyha +22.0

ahol: Kazan:1 vagyis a kazan beindult

- Memoriahely atprogramozasa SMS-ben:  *070#Radiator*
ahol: 070 - memoriahely, mely tartalma atirodik az SMS-sel

Kazan - a régi memoria tartalom
Radiator - az 1j memoria tartalom

- Memoriatartalom lekérdezése SMS-ben:  *020#?*

valasz: *(020#Nappali szoba*

ahol: 020 - memoriahely, mely tartalmat kiolvastuk az SMS-sel
Nappali szoba - az aktualis memoria tartalom

8. Egyéb tudnivalok és SIM beallitasok:

Tekintettel a késziilék rendeltetésére, felépitésére, a GSM halozatok, valamint a GSM alapu hang- és
SMS alapt iizemmodjanak sajatossdgaira, a modul lizembehelyezése ¢s milkddtetése néhany tovabbi
megjegyzést és kiegészitést igényel:

A modul tetszdleges nanoSIM kartyaval lizemeltetheto.

b A modul a szolgaltatdtél vagy mashonnan érkez6 SMS-eket tovabbitja a 010-es memoriahelyen
bejelolt telefonszamokra, igy a feltoltokartya esetén a szolgdltato altal kiilldott egyenleget is. A SIM
kartya teljes leiiriilése utan a késziilék (latszolag) mitkoddiképes, de kommunikalni mar nem tud, s
alkalmazasa esetén a kartya egyenlegét ajanlott rendszeresen figyelemmel kisérni !

c A MobilThem-2xL GSM tavkapcsolora a szolgdltato egy-egy SMS-t kiildhet, mely feltdltokartya
esetén tajékoztat a kartya egyenlegrol. A modul minden bejovo idegen SMS-t tovabbit a konfiguracio-
ban megadott telefonszamra, ha az létezik, és ha az a funkcid be is volt allitva a konfiguracioban.

d A MobilThem-2xL GSM tavkapcsold a szamitogéprol vald levalasztas utan mindig Gjraindul, igy a
letoltést kovetden a készilék kb. 30-40 mp, azaz az ipari GSM modul halézatra torténd
feljelentkezése utan lesz ismét tizemképes.

e A nanoSIM Kkartyarol a PIN koédot (bekapcsolaskor a PIN kod kérést) le kell venni, mivel a
MobilThem-2xL modul késziilékei csak PIN kod nélkiili nanoSIM kartyaval mikodnek !

f Feltoltékartya esetében a szolgaltatd dnkiszolgadlo iigyfélszolgdlatan engedélyezni kell a SIM kartya
hivészam elkiildését (SMS és hivasos riasztas esetén igy tudjuk, hogy a modul hivott).

g Feltolto és elofizetéses kartya esetén is a hivdsatiranyitdst, az SMS kiildést a szam foglaltsaga és a
nem elérhetisége esctére, és a hangpostat is egyarant le kell tiltani !
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0. Specifikaciok:

Tapfesziiltség tartomanya: 10 - 35 Vdc
Aramfelvétel behuzott relékkel: 58 mA
Aramfelvétel elengedett relékkel: 27 mA
Atlagos dramfelvétel: 40 mA
Max. aramfelvétel: 195 mA

SeaSoft kft.

Doboz magassaga antenna nélkdl:

Doboz magassaga bot antennaval:

Magnestalpas antenna magassaga:

Doboz szélessége:
Doboz vastagsaga:

www.seasoft.hu - www.mobil-control.cu

Frekvenciasav: 900/1800MHz
Kommunikacié: SMS, voice
Antenna csatl.: SMA
Max. fesziiltség a bemeneteken: +5V
Uzemi hémérséklet -30...+70 C

86 mm
137 mm
110 mm
115 mm
33 mm
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