MO bl- l G ate — Mi cro GSM csaladi kapunyito 8 telefonszam

felismerésével, 2 relés kimenettel

A MobilGate-Micro csaladi felhasznalasra szant, ajtok, sorompok, kapuk, garazsajtok nyitasara
kifejlesztett ipari GSM alapti modul, melynek 1 db fesziiltség nélkiili kontaktusos bemenete, és két
egyaramkords kisaramu relés kimenete van. A felhasznalok a két relét egy-egy rahivassal tudjak
aktivalni. A GSM kapunyito 8 telefonszamot ismer fel. igy a hivoszam felismerésen alapuldé modul
pl. az 1-es kimenete csak az elére programozott telefonszamokrol érkezett hivasokra miikddhet, és a
felprogramozott idonek megfeleld id6tartamra a relét behuzva tarthatja. A modul 2-es kimenete
felprogramozhat6 ugy, hogy tetszéleges telefonszamrol (pl. hivoszam kijelzés nélkiili szamokrol is)

érkezett hivasokra is nyithat. Igy a modul egy telefonké-
szilékrol akar két kaput is mukodtethet. Tapfesziiltsége
min. 500mA, terhelhetésége 10-35V egyen-, vagy 10-24V
valtofesziiltség lehet. A szolgaltato fel6l érkezo SMS-eket a
beallitasnak megfeleléen adott telefonszamra tovabbitja,
illetve beallitott életjel kiildési funkcioval miikodése folya-
matosan ellendrizhetd. Csaladi hazak esetén javasoltan a
hivészam felismeréssel miikodoé kimenet nagykaput, mig pl.
az egyszerll magnes zarral ellatott kiskaput vagy kertkaput
Pt réhivassal mitkodtetett relé vezérelheti azok szdmadra, akik
it ismerik a modulban 1évé SIM kartya hivoszamat. A kapu-
Status nyitd modulban mindkét relének a zar6 érintkezdi vannak

kivezetve. A relék programozhatdéak monostabil (behuzas a
‘ beprogramozott idére) allapotra vagy bistabil izemmodra
1 (racsengetésre a relé behtiz, a kovetkezd racsengetéskor
: : elenged). A felhasznaldé a modul (pl. hibajel) bemenete
valtozasarol elére programozott tartalmi SMS-ben értesiil.
Monostabil izemmodban racsengetés hatasara a relé behuz

¢s bontja is a vonalat, melyet a hivofél a hivas “kinyomdsaként” , azaz foglalt hangként fog hallani.

Bistabil tizemmodban hivaskor a modulban a relé kb. a
harmadik kicsengésre kapcsol be, és ekkor bontja a
vonalat. Ujabb racsengetéskor a relés kimenet mar az
elsé kicsengés utan kikapcsol, és a Mobilgate-Micro
modul bontja a vonalat, igy 1-2 csengés utan a hivast
“kinyomja”. A relés kimenetek kisdrami, egyaramko-
r0s NO tipusuak, terhelhetoségiik 48V7/1A4. A modul
kétféle kivitelben késziil. MobilGate-Micro néven « e
sziirke dobozos kivitelben beépitett antennaval keriil | o I
forga-lomba. A fém szekrénybe épithetd verzio, hason-
16 méretben de fekete dobozban MobilGate-Micro-a
néven egy csavaros SMA antenna csatlakozassal, és
kb. 60 cm-es kiilsé magneses antennaval kaphatd a
jobb térerd érdekében. A Unified néven futod ingyenes
mikddtetd szoftveriink és annak leirasa weblapunkrol,
a www.seasoft.hu -r6l szabadon letolthetd. Moduljaink
szamitogéprél, a modul microUSB csatlakozoikon
keresztiil, szabvanyos microUSB kabel segitségével
programozhatok fel. A MobilGate-Micro szolgaltatd
fliggetlen GSM modullal, elofizetéses vagy feltoltds
nanoSIM kartyaval is egyarant mikodik.
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2. A modul iizembe helyezése:

A MobilGate-Micro kapunyitd iizembe helyezési tennivaloit az alabbi sorrendben kell elvégezni:
1 El6szor a SIM kartyarol a PIN kodot feltétleniil le kell venni, majd még a kézi telefonban ellendrizni

kell, hogy a kartya alkalmas-e SMS kiildésére. Uj feltoltés kartydk esetén
ellendrizni kell, hogy engedélyezett-e¢ az SMS kiildés funkcio.
(szolgaltatok altal kiadott feltolté kartyakon lévd keret lebeszélhetd, az
SMS kiildés csak ujabb ratoltés utin engedélyezett). Mindenféle hivds
atiranyitdast, és a nem fogadott hivas esetére a szolgaltato altal inditott
nem fogadott hivas SMS kiildését is le kell tiltatni ! Feltolto kartyakon
ellendrizni kell a szolgaltato telefonos automata tigyfél-szolgalatan, hogy a
kartyan be van-e kapcsolva a hivoszam kijelzés halozati szolgaltatasa.
(Kézi mobiltelefon meniijében ez nem ellendrizhetd !)

A hangpostara atiranyitast hasonloképp le kell tilatni.

A nanoSIM kartyat a helyes pozicioban a kartyatartojaba kell becsusztatni a képeken lathato modon.

Sorkapcsait polaritas helyesen be kell kotni, és fesziiltség ala kell helyezni, majd meg kell varni, amig a
modul a ledek allapotabol jol megitélhetoen feljelentkezik a halozatra és csak zolden villog.

4 A telepité CD-r6l, vagy a www.seasoft.hu weblapunkrol le kell tolteni a modul let6ltd szoftverét. A
modul let6ltd szoftverét a szamitdgépre kiilon telepiteni nem sziikséges, az futtathatd merevlemezrol,
pendrive-rol, CD-rél egyarant.

5 A Unified 1etolt6 szoftvert el kell inditani, majd az egyik USB portjin
keresztiil csatlakoztatni kell MobilSwitch-Micro modult laptop-, vagy
asztali szamitogéphez.

6 A racsatlakoztatas utan a szoftver fel fogja ismerni a késziilékcsaladot és
a késziilék pontos tipusat, és ellendrzésképpen megjeleniti annak képét és
bekitését. A szoftverbe betdltédnek a gydri bedllitasok, melyeket
javasoltan csak arirni célszer(i a helyes szintatktika érdekében.

7 Célszeri a modult lekérdeztetni (bemenet, kimenetek, tapfesziiltség,
térerd, szolgaltato). Letoltés utan a GSM modult elészor le kell valasztani
az USB portrol, majd le kell valasztani a tapfesziiltségrol is.

8 Végil a késziiléket ismét tapfesziiltség ald kell helyezni, és minden funkcidjiaban le kell probalni ! Az
1jboli bekapcsolaskor a modul mar a felprogramozasnak megfeleléen fog mitkodni.

2. LED diodak jelentése:

- Sarga (folytonos) Tapfesziiltség raadas utan kb. 10mp-ig folyamatosan sargan vilagit. Ezalatt a GSM
modul inicializalja magat, szolgaltatot keres, feljelentkezik, és ennek megfelelden a
LED sargan villog a folyamatnak megfelelden 1-5-ig. Kb. 40mp utan megsziinik a
sarga villogas, atvalt zoldre.

- Heartbit (térerd villogas) A z06ld villogas jellege utal a térerdére. Ha adott id6 alatt kevesebbszer villan fel,
akkor, a térer6 kicsi, ha az adott id6 alatt tobbszor is felvillan, akkor a térerd
megfeleld:

1 villanas, sziinet - kicsi térerd, néha leszakadhat a haldzatrdl, érdemes athelyezni
2 villanas, sziinet - gyenge térerd, és néha Ujraindulhat, ami kb.30 mp tizemkiesés
3 villanas, sziinet - kdzepes térerd, a modul stabilan {izemképes

4 villanas, sziinet - erds térerd, a modul stabilan tizemképes

5 villanas, sziinet - maximalis térerd

- Sarga (pulzalo) A modul kommunkacidja kozben villog, kapcsolatban van a felhasznaloval, SMS-t
kiild vagy fogad, vagy éppen a felhasznal6 hivja a késziiléket.

- Piros (gyors villogas) A GSM modul nem talalt szolgaltatot, kicsi a térerd, vagy hibas az antenna. El6for-
dulhat, hogy a SIM kartya nem megfelel6, nem tizemkész, nem rendelkezik voice
(hang tizemmod) jogosultsaggal, esetleg a PIN kod nincs levéve rola.
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3. A modul bekotése:

A modul piros sorkapcsain 10-35V egyen-, vagy 10-24V valtofesziiltséget igényel, tetszoleges
polaritassal minimum 500mA-es terhelhetdségl tapot igényel. A kontaktusos (pl. hibajel vagy jelz6

bemenet) OV fesziiltség hatasara,
azaz a bemenet foldre (nullara)
kapcsolasaval kapcsolhato. Ha az
SMS bemenete open kollektoro-
san vezérelt, akkor tilos +5V-ndl
magasabb fesziiltségre felhuzni!
Mindkét relés kimenete kisarami
egyaramkords No tipusuy, €s ter-
helhetéségiik max. 48V és 14. A
MobilGate-Micro zavarvédett, de
fesziiltség a bemenetére nem
kapcsolhato. Bemenetét kapcsol-
hatja kontaktus, kapcsolo, jel-
fogo, relé, reed-relé, és lehetdség
szerint kis atmeneti ellenallassal,
pergésmentesen. SIM kartya fog-
lalata szabvanyos nanoSIM, és

r
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MobilGate - Micro

GSM kapunyito bekitése

és microUSB csatlakozon keresztiil programozhat¢ fel, tolthetd le, olvastathat6 fel a szamitogépre a
modul aktudlis beéllitasa, és minden beleirt felhasznaloi paramétere.

4. Felprogramozasa szamitogéprol:

A MobilGate - Micro GSM modul felprogramozhatd, letdlthetd a Unified néven futd univerzalis
letoltd szoftveriinkkel, annak microUSB portjan keresztiil. A fesziiltség ala helyezett késziiléket

csatlakoztatva egy USB portra a Windows XP, Windows-7, Windows-8 és Windows-10 oprendszer
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automatikusan felismerik a késziiléket. A szoftver a teljes MobilSwitch / MobilArm / MobilGate al-
talunk gyartott csaladot €s elemeit felismeri és kezeli. Az eszkozt csatlakoztatva a szoftver felismeri a

Dim, 135 Térers —Allapot ———————————
e Dim. 2435 Térerd
N
Version
Carrier MabilSwitch-Mano
Signal o
122
E T-MobileH
E db
- Bemenet
— I
B Kimenet ==
(ErE— e E
: ‘6" A caatizkoztatott eszkiz: MobilGate-Micro MobilGafe - Micro I
| GSM kapunyits bekdtése Bemenet
I Kimenet .
[ -
T Modul statusz 1
Tapfeszultseg 13.5 M
Taphessiilises  10-35Vde, 10-24Vac

modul tipusat, melynek képe megjelenik a szoftverben a monitoron is. A halozatra felcsatlakozott
modul allapota, a ki- és bemenetek, a GSM térerd, stb. lekérdezheté az -re
kattintassal. A szoftverben a felhasznaloi beéllitasokat értelemszertien, a memoria helyek szakmailag
értelmezheto kitoltésével kell beallitani. Javasolt a mezdk gyari értékének (csak) atirdsa, a helyes
szintaktika megtartasa érdekében. A 020-as memoria helyen allithato be, a szolgaltatdi vagy barmely
beérkezd (pl. reklam) SMS melyik szdmra tovabbitodjon. Az elsd telefonszam kitoltése kotelezo, a
tovabbi 7 db telefonszam kitdltése opciondlis, ott barmennyi kitdltott és kitdltetlen mez6 maradhat. A
telefonszamnal 1évo pipak segitségével bejeldlhetd, hogy melyik telefonszam melyik bemenet valtoza-
sarol kapjon SMS értesitést a 016-t61 019-ig 1évé memoriahelyeknek megfelelden. A programozaskor
a memoria tabla minden mez6jéhez alul magyarazéd szoveg tartozik segitségképpen. Ugyelni kell a
mezok helyes kitoltésére, mindenképp keriilendd ékezetes betiik, specidalis karakterek hasznalata.
Szoftverben a telefonszdmokat mindig nemzetkézi formdatumban kell beirni. A megszerkesztett
adatok elmenthetdk file-ba az ellendrizhetdség vagy modosithatosag érdekében.

5. A GSM kapunyitéo SMS parancsai:

A modulra kiilonféle kotott formatumia SMS parancsok kiildhetok, melyek végrehajtodnak.
A lehetséges SMS parancsok ¢€s valaszaik a kovetkezdk:

- Lekérdezé SMS parancs: #2*

Valasz SMS: MobilGate-Micro Ver:1.23 T-MobileH Rssi:4 Ubat:13.0V A:1,
00:10:00 Hibajel bemenet:0 Nagykapu:0 Kiskapu:0

ahol: Ver.: 1.23 - firmware neve
T-MobileH - a szolgalatto neve
Rssi:4 - a térerd értéke
Ubat:13.0V - a tapfesziiltség értéke
A:l - a modul aktiv(1) vagy passziv (0)
00:10:00 - letiltasi id6 riasztas utan
Hibajel bemenet - bemenet allapota
Nagykapu - 1-es kimenet allapota
Kiskapu - 2-es kimenet allapota
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Memoriahely funkcidja

Gyari tartalom

Felhasznaloi tartalom

001 | SMS kozpont szama +36309888000

002 |Max elkiildott SMS-ek szama 2 6ra alatt 5

005 |Bemenet idozitett tiltas Pause

006 |Bemenet letiltasi id6 01:59:00

008 | 1-es (mester) telefonszam +36 30 1234567

009 |2-es telefonszdm

010 |3-as telefonszdm

011 |4-es telefonszam

012 |5-6s telefonszam

013 | 6-0s telefonszam

014 |7-es telefonszam

015 |8-as telefonszdm

016 |Bemenet jelzések értesitései bekapcsolaskor V1,51

017 |Bemenet jelzések értesitései kikapcsolaskor Vi

020 |Szerviz jelzések értesitései R1,S1

021 |Nem dedikalt felhasznal6tol érkezo hivasakor S1

022 |Bemenet neve Hibajel

023 | Bemenet lizenete bekapcsolaskor Hiba

024 |Bemenet iizenete kikapcsolaskor Rendben

028 | 1-es kimenet neve Nagykapu

029 | 1-es kimenet bekapcsolas parancs Szezam tarulj

030 | 1-es kimenet kikapcsolas parancs Szazam zarj

031 |2-es kimenet neve Kiskapu

032 | 2-es kimenet bekapcsolas parancs Magnes zar be

033 | 2-es kimenet kikapcsolas parancs Magnes zar Ki

034 |Kimenet kapcsolas rahivaskor Al1,72,73,74,75,7.6,7.1,7.8

035 |Kimeneti rel¢ id6zitése 00:00:05

099 |Statusz 1 Nem szerkesztheto !
500 | A modul tipusa MobilGate-Micro Nem szerkesztheto !
501 | A szoftver verzidja 1.28 Nem szerkesztheto !
502 |Térero statusz iizenet 4 Nem szerkesztheto !
509 | Szolgaltato neve T-MobileH Nem szerkesztheto !
510 | Tapfesziiltség értéke statusza 13.0 Nem szerkesztheto !

- Kimenet allit6 parancs

(pl.: 1-es kimenet bekapcsolasa, 029 memoriahely)

Szezam tarulj

Valasz SMS: MobilSwitch-Micro Ver:1.23 T-MobileH Rssi:4 Ubat:13.0V A:1,
00:10:00 Hibajel:0 Nagykapu:1 Kiskapu:0

ahol: Nagykapu:1 vagyis a nagykapu kinyilt

Figyelem ! A késziilék csak akkor fogja az SMS-ben kiadott parancsot végrehajtani, ha a parancs
betiirél betiire pontosan megegyezik a memoriaban megadott és felvett paranccsal ! Ha a
kiildott SMS nem felel meg a parancs SMS -nek sem, akkor a modul nem fogja végrehaj-
tani azt, de tovabbitani fogja a konfiguracioban megadott (020-as memoriahely)

telefonszamra.
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- Pause parancs: Pause

(006 memoriahely) ahol: 01:59:00 - a némitéasi vagy letiltasi id6, mely id6 alatt a modul nem
kiild Gijabb vagy tovabbi riasztast a bemenet valtozasairol,
de valasz SMS-ek kiildésére alkalmas marad.

- Memoriahely atprogramozasa SMS-ben: *022#Kapu hibajel*

ahol: 022 - memoriahely, mely tartalma atirédik az SMS-sel
Kapu hibajel - az (ij memoria tartalom

- Memoriatartalom lekérdezése SMS-ben: *(022#2?*
valasz: *(022#Kapu hibajel
ahol: 022 - memoriahely, mely tartalmat kiolvastuk az SMS-sel

Kapu hibajel - az (ij memoria tartalom

7. Egyéb tudnivalok, SIM beallitasok:

Tekintettel a késziilék rendeltetésére, felépitésére, a GSM halozatok, valamint a GSM alapt
hang- és SMS alapti lizemmodjanak sajatossdgaira, a modul miikodtetése néhany tovabbi
megjegyzest igényel:

A modul tetszdleges nanoSIM kartyaval lizemeltetheto.

b A modul a szolgaltatotol vagy mashonnan érkezé SMS-eket tovabbitja a 020-as memoriahelyen
bejeldlt telefonszamokra, igy a feltdltokartya esetén a szolgdltato altal kiildott egyenleget is. A
SIM kartya teljes leiiriilése utin a késziilék (latszolag) mitkodoképes, de kommunikalni mar
nem tud, s alkalmazasa esetén a kartya egyenlegét ajanlott rendszeresen figyelemmel kisérni !

c A MobilGate-Micro GSM tavkapcsolora a szolgdltato egy-egy SMS-t kiildhet, mely feltdlto-
kartya esetén tajékoztat a kartya egyenlegrol. A modul minden bejové idegen SMS-t tovabbit a
konfiguracidban megadott telefonszdamra, ha az létezik, és ha az a funkcid be is volt allitva a
konfiguracioban.

d A MobilGate-Micro GSM tavkapcsold a szamitogéprol valo levalasztas utan mindig Gjraindul,
igy a letoltést kovetden a késziilék kb. 30-40 mp, azaz az ipari GSM modul halézatra torténd
feljelentkezése utan lesz ismét tizemképes.

e A nanoSIM Kkartyardl a PIN kodot (bekapcsolaskor a PIN kod kérést) le kell venni, mivel a
MobilGate-Micro modul késziilékei csak PIN kod nélkiili nanoSIM kartyaval miikddnek !

f Feltoltékartya esetében a szolgaltatd dnkiszolgdlo iigyfélszolgdlatan engedélyezni kell a SIM
kartya hivoszam elkiildését (SMS és hivasos riasztas esetén igy tudjuk, hogy a modul hivott).

g Feltolto és elofizetéses kartya esetén is a hivdsdtiranyitast, az SMS kiildést a szam foglaltsdga
¢és a nem elérhetdsége esetére, és a hangpostdt is egyarant le kell tiltani !
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8. Specifikaciok:
Tapfesziiltség tartomanya: 10 -30 Vde Frekvenciasav: 900/1800MHz
Aramfelvétel elengedett relékkel: 27 mA Kommunikacio: SMS, voice
Aramfelvétel behuzott relékkel: 58 mA Bemeneti fesz. a bemeneten: +6 V max.
Atlagos aramfelvétel (246ra alatt): 75 mA Antenna csatl.: SMA
Max. aramfelvétel: 185 mA Uzemi hémérséklet -30...+70 C
Doboz magassaga antenna nélkiil: 55 mm
Doboz magassaga bot antennaval: 88 mm
Magnestalpas antenna magassaga: 110 mm
Doboz szélessége rogzito fiilekkel: 64 mm
Doboz szélessége rogzito fiil nélkiil: 48 mm
Doboz vastagsaga: 24 mm
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